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[bookmark: _Toc67643542]Software di calcolo
Le verifiche strutturali oggetto del presente elaborato sono state redatte utilizzando il software VIS versione 14.99.0, sviluppato da CSi Italia srl.
[bookmark: _Toc67643543]Parametri di normativa
[bookmark: _Toc456971389][bookmark: _Toc67643544]Parte generale
Il codice di verifica utilizzato per la verifica degli elementi in c.a è l'NTC2018.
Il fattore di confidenza impiegato nelle verifiche di resistenza degli elementi è stato assunto pari a:
FC=1.00
I coefficienti parziali di sicurezza relativi a calcestruzzo ed acciaio utilizzati, in aggiunta al fattore di confidenza, per la verifica dei meccanismi fragili sono, rispettivamente:
γc=1.50
γs=1.15
La conversione da resistenza cubica, Rck, a resistenza cilindrica, fck, è effettuato per interpolazione dei valori riportati nella norma UNI-EN 206-1.
[bookmark: _Toc67643545]Azioni assiali e flettenti
Le verifiche di resistenza per azioni assiali e flettenti vengono effettuate per mezzo di domini di resistenza tridimensionali, calcolati con riferimento ai possibili campi di rottura delle sezioni. 
[image: ]
Figura 1: possibili campi di rottura della sezione
Per i materiali sono stati assunti i seguenti legami costitutivi:
· per il calcestruzzo è stato utilizzato un legame di tipo “stress-block”, definito dai seguenti parametri
εc4 = 0.07%
εcu = 0.35%
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Figura 2: legame costitutivo di tipo stress-block
· per l’acciaio è stato utilizzato un legame di tipo “elastico-perfettamente plastico”, definito dai seguenti parametri
Es = 200000 MPa
εsu = 0.01
Il fattore di riduzione della resistenza del calcestruzzo per azioni di lunga durata è stato assunto pari a αcc = 0.85.
[bookmark: _Toc456971391][bookmark: _Toc67643546]Taglio
La resistenza degli elementi dotati di armatura trasversale resistente al taglio è calcolata attraverso il modello a traliccio descritto al § 4.1.2.3.5.2 della norma.
L’inclinazione θ dei puntoni di calcestruzzo compressi è determinata in automatico dal programma in modo da massimizzare la resistenza dell’elemento ed è limitata dalla seguente espressione: 1 ≤ cot θ ≤ 2.5.
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Figura 5: meccanismo resistente a taglio
[bookmark: _Toc67643547]Effetti delle imperfezioni
Gli effetti delle imperfezioni sono tenuti in considerazione per ogni combinazione che comporti la compressione del pilastro attraverso momenti aggiuntivi calcolati secondo l’approccio suggerito al § 5.2(5),(7) dell’EC2. I parametri di base che definiscono l’entità delle imperfezioni sono stati assunti pari a:
θ0 = 0.005
m = 1
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Figura 6: effetti delle imperfezioni geometriche

I momenti aggiuntivi derivanti vengono considerati in entrambe le direzioni principali separatamente.
[bookmark: _Toc67643548]Effetti del secondo ordine
Le analisi sono state condotte limitatamente agli effetti del 1° ordine.
Gli effetti del secondo ordine sono tenuti in considerazione attraverso l’applicazione di momenti aggiuntivi per tutti i pilastri la cui snellezza supera il valore limite stabilito dalla normativa.
Le luci libere degli elementi sono state determinate in accordo all’ipotesi di struttura a “nodi fissi” e risultano quindi sempre minori o uguali all’altezza del pilastro.
Data la tipologia di analisi svolta, le luci libere degli elementi sono state sempre assunte minori o uguali all’altezza del pilastro.
Il calcolo dei momenti aggiuntivi è eseguito in accordo al metodo della “rigidezza nominale”, definito al § 5.8.7 dell’EC2, per il quale si sono adottati i seguenti parametri:
ϕef = 2.14
c0 = 8
γce = 1.2
[bookmark: _Toc67643551]Sistemi di riferimento e convenzioni di segno
Tutte le verifiche sono condotte con riferimento alle sollecitazioni espresse in un sistema di riferimento locale (2-3) baricentrico delle sezioni. Gli eventuali effetti dovuti alle imperfezioni e gli effetti del secondo ordine vengono aggiunti dopo aver ruotato le sollecitazioni locali nel sistema di riferimento principale; le sollecitazioni risultanti sono poi nuovamente proiettate nel sistema locale per le verifiche.
[image: ]
Figura 7: sistema di riferimento locale delle sezioni
Eventuali rotazioni assegnate alle aste sono espresse in senso antiorario a partire dalla configurazione di riferimento. I momenti flettenti sono positivi quando provocano compressione sulle facce positive della sezione individuate dal verso degli assi locali.
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Figura 8: convenzioni di segno per rotazioni e momenti


[bookmark: _Toc67643552]Verifiche di resistenza delle travi
[bookmark: _Toc67643553]Travata 272-273-274-12
Geometria e materiali
	Numero campate
	4

	Lunghezza campate [m]
	2.50 - 5.75 - 5.75 - 2.50

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	60.0

	Altezza h [cm]
	25.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	272
	1
	1.75
	4-Ø16
	
	4-Ø16
	
	

	
	2
	0.75
	
	4-Ø16
	
	
	

	273
	1
	1.55
	6-Ø16
	2-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	2.70
	
	
	
	2-Ø16
	

	
	3
	1.50
	
	6-Ø16
	
	
	

	274
	1
	1.55
	6-Ø16
	6-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	2.80
	
	
	
	4-Ø16
	

	
	3
	1.40
	
	6-Ø16
	
	
	

	12
	1
	0.60
	4-Ø16
	8-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	1.90
	
	
	
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	272
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-6.918
	0.000
	0.10

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-15.01
	0.000
	0.12

	273
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-58.55
	0.000
	0.46

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	32.88
	0.000
	0.33

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-65.50
	0.000
	0.36

	274
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-85.17
	0.000
	0.47

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	45.82
	0.000
	0.36

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-84.78
	0.000
	0.47

	12
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-20.23
	0.000
	0.11

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-8.323
	0.000
	0.12


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	272
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	

	273
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	274
	1
	20.0
	4-Ø8/200
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/200
	
	
	
	

	12
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 269-270-271-13
Geometria e materiali
	Numero campate
	4

	Lunghezza campate [m]
	2.50 - 5.75 - 5.75 - 2.50

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	60.0

	Altezza h [cm]
	25.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	269
	1
	1.90
	4-Ø16
	
	4-Ø16
	
	

	
	2
	0.60
	
	8-Ø16
	
	
	

	270
	1
	1.40
	6-Ø16
	6-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	2.80
	
	
	
	2-Ø16
	

	
	3
	1.55
	
	6-Ø16
	
	
	

	271
	1
	1.55
	6-Ø16
	6-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	2.80
	
	
	
	2-Ø16
	

	
	3
	1.40
	
	6-Ø16
	
	
	

	13
	1
	0.60
	4-Ø16
	8-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	1.90
	
	
	
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	269
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-7.350
	0.000
	0.10

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-17.61
	0.000
	0.10

	270
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-73.24
	0.000
	0.40

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	39.28
	0.000
	0.39

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-75.53
	0.000
	0.42

	271
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-83.14
	0.000
	0.46

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	44.25
	0.000
	0.44

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-83.81
	0.000
	0.46

	13
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-17.28
	0.000
	0.09

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	7.713
	0.000
	0.11


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	269
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	

	270
	1
	20.0
	4-Ø8/200
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/200
	
	
	
	

	271
	1
	20.0
	4-Ø8/200
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/200
	
	
	
	

	13
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 275-276-277-14
Geometria e materiali
	Numero campate
	4

	Lunghezza campate [m]
	2.50 - 5.75 - 5.75 - 2.50

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	60.0

	Altezza h [cm]
	25.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	275
	1
	1.75
	5-Ø16
	
	5-Ø16
	
	

	
	2
	0.75
	
	4-Ø16
	
	
	

	276
	1
	1.55
	5-Ø16
	4-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	2.70
	
	
	
	
	

	
	3
	1.50
	
	6-Ø16
	
	
	

	277
	1
	1.55
	7-Ø16
	4-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	2.80
	
	
	
	2-Ø16
	

	
	3
	1.40
	
	4-Ø16
	
	
	

	14
	1
	0.60
	5-Ø16
	6-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	1.90
	
	
	
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	275
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-7.540
	0.000
	0.09

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-16.99
	0.000
	0.12

	276
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-65.10
	0.000
	0.46

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	36.53
	0.000
	0.43

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-71.83
	0.000
	0.43

	277
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-83.65
	0.000
	0.50

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	44.63
	0.000
	0.39

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-82.37
	0.000
	0.49

	14
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-19.04
	0.000
	0.11

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-6.793
	0.000
	0.08


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	275
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	

	276
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	277
	1
	20.0
	4-Ø8/200
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/200
	
	
	
	

	14
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 329-330-331-19
Geometria e materiali
	Numero campate
	4

	Lunghezza campate [m]
	2.50 - 5.75 - 5.75 - 2.50

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	60.0

	Altezza h [cm]
	25.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	329
	1
	1.75
	4-Ø16
	
	4-Ø16
	
	

	
	2
	0.75
	
	4-Ø16
	
	
	

	330
	1
	1.55
	6-Ø16
	2-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	2.70
	
	
	
	2-Ø16
	

	
	3
	1.50
	
	6-Ø16
	
	
	

	331
	1
	1.55
	6-Ø16
	6-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	2.80
	
	
	
	4-Ø16
	

	
	3
	1.40
	
	6-Ø16
	
	
	

	19
	1
	0.60
	4-Ø16
	8-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	1.90
	
	
	
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	329
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-9.253
	0.000
	0.13

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-12.56
	0.000
	0.10

	330
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-59.91
	0.000
	0.47

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	32.72
	0.000
	0.33

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-64.45
	0.000
	0.35

	331
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-85.30
	0.000
	0.47

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	45.49
	0.000
	0.36

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-85.59
	0.000
	0.47

	19
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-17.40
	0.000
	0.10

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-4.984
	0.000
	0.07


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	329
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	

	330
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	331
	1
	20.0
	4-Ø8/200
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/200
	
	
	
	

	19
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 326-327-328-20
Geometria e materiali
	Numero campate
	4

	Lunghezza campate [m]
	2.50 - 5.75 - 5.75 - 2.50

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	60.0

	Altezza h [cm]
	25.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	326
	1
	1.90
	5-Ø16
	
	5-Ø16
	
	

	
	2
	0.60
	
	6-Ø16
	
	
	

	327
	1
	1.40
	5-Ø16
	6-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	2.80
	
	
	
	2-Ø16
	

	
	3
	1.55
	
	6-Ø16
	
	
	

	328
	1
	1.55
	7-Ø16
	4-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	2.80
	
	
	
	2-Ø16
	

	
	3
	1.40
	
	4-Ø16
	
	
	

	20
	1
	0.60
	5-Ø16
	6-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	1.90
	
	
	
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	326
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-5.301
	0.000
	0.06

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-15.11
	0.000
	0.09

	327
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-75.14
	0.000
	0.45

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	39.10
	0.000
	0.34

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-74.70
	0.000
	0.44

	328
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-84.01
	0.000
	0.50

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	44.34
	0.000
	0.39

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-83.56
	0.000
	0.50

	20
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-16.56
	0.000
	0.10

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	5.158
	0.000
	0.06


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	326
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	

	327
	1
	20.0
	4-Ø8/200
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/200
	
	
	
	

	328
	1
	20.0
	4-Ø8/200
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/200
	
	
	
	

	20
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 332-333-334-21
Geometria e materiali
	Numero campate
	4

	Lunghezza campate [m]
	2.50 - 5.75 - 5.75 - 2.50

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	60.0

	Altezza h [cm]
	25.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	332
	1
	1.75
	5-Ø16
	
	5-Ø16
	
	

	
	2
	0.75
	
	4-Ø16
	
	
	

	333
	1
	1.55
	5-Ø16
	4-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	2.70
	
	
	
	
	

	
	3
	1.50
	
	6-Ø16
	
	
	

	334
	1
	1.55
	7-Ø16
	4-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	2.80
	
	
	
	2-Ø16
	

	
	3
	1.40
	
	4-Ø16
	
	
	

	21
	1
	0.60
	5-Ø16
	6-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	1.90
	
	
	
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	332
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-9.573
	0.000
	0.11

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-14.34
	0.000
	0.10

	333
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-66.45
	0.000
	0.47

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	36.32
	0.000
	0.42

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-70.80
	0.000
	0.42

	334
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-83.57
	0.000
	0.50

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	44.33
	0.000
	0.39

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-83.22
	0.000
	0.49

	21
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-15.99
	0.000
	0.09

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	4.202
	0.000
	0.05


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	332
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	

	333
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	334
	1
	20.0
	4-Ø8/200
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/200
	
	
	
	

	21
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 241
Geometria e materiali
	Numero campate
	1

	Lunghezza campate [m]
	5.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	241
	1
	5.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	241
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-57.33
	0.000
	0.58


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	241
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 251-279-280
Geometria e materiali
	Numero campate
	3

	Lunghezza campate [m]
	2.50 - 5.75 - 5.75

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	60.0

	Altezza h [cm]
	25.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	251
	1
	1.90
	4-Ø16
	
	4-Ø16
	
	

	
	2
	0.60
	
	6-Ø16
	
	
	

	279
	1
	1.40
	6-Ø16
	4-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	2.80
	
	
	
	2-Ø16
	

	
	3
	1.55
	
	4-Ø16
	
	
	

	280
	1
	1.50
	6-Ø16
	4-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	2.75
	
	
	
	2-Ø16
	

	
	3
	1.50
	
	4-Ø16
	
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	251
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	5.773
	0.000
	0.08

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-15.85
	0.000
	0.10

	279
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-71.10
	0.000
	0.46

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	37.31
	0.000
	0.37

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-70.58
	0.000
	0.45

	280
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-69.46
	0.000
	0.45

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	35.85
	0.000
	0.36

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-62.61
	0.000
	0.40


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	251
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	

	279
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	280
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 252
Geometria e materiali
	Numero campate
	1

	Lunghezza campate [m]
	5.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	252
	1
	5.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	252
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-57.72
	0.000
	0.58


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	252
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 386-387-388-26
Geometria e materiali
	Numero campate
	4

	Lunghezza campate [m]
	2.50 - 5.75 - 5.75 - 2.50

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	60.0

	Altezza h [cm]
	25.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	386
	1
	1.75
	4-Ø16
	
	4-Ø16
	
	

	
	2
	0.75
	
	4-Ø16
	
	
	

	387
	1
	1.55
	6-Ø16
	2-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	2.70
	
	
	
	2-Ø16
	

	
	3
	1.50
	
	6-Ø16
	
	
	

	388
	1
	1.55
	6-Ø16
	6-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	2.80
	
	
	
	4-Ø16
	

	
	3
	1.40
	
	6-Ø16
	
	
	

	26
	1
	0.60
	4-Ø16
	8-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	1.90
	
	
	
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	386
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-9.840
	0.000
	0.14

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-12.54
	0.000
	0.10

	387
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-59.91
	0.000
	0.47

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	32.79
	0.000
	0.33

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-64.36
	0.000
	0.35

	388
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-85.51
	0.000
	0.47

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	45.56
	0.000
	0.36

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-85.31
	0.000
	0.47

	26
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-18.26
	0.000
	0.10

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	3.989
	0.000
	0.06


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	386
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	

	387
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	388
	1
	20.0
	4-Ø8/200
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/200
	
	
	
	

	26
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 285-286-262
Geometria e materiali
	Numero campate
	3

	Lunghezza campate [m]
	5.75 - 3.25 - 2.50

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	60.0

	Altezza h [cm]
	25.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	285
	1
	1.50
	6-Ø16
	4-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	2.75
	
	
	
	2-Ø16
	

	
	3
	1.50
	
	4-Ø16
	
	
	

	286
	1
	0.95
	4-Ø16
	6-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	2.30
	
	
	
	
	

	262
	1
	2.50
	4-Ø16
	
	4-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	285
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-67.84
	0.000
	0.44

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	38.13
	0.000
	0.38

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-69.82
	0.000
	0.45

	286
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-27.27
	0.000
	0.18

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-21.32
	0.000
	0.30

	262
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-6.353
	0.000
	0.09


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	285
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	286
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	

	262
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 263-264
Geometria e materiali
	Numero campate
	2

	Lunghezza campate [m]
	5.75 - 5.75

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	60.0

	Altezza h [cm]
	25.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	263
	1
	1.50
	5-Ø16
	4-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	2.75
	
	
	
	
	

	
	3
	1.50
	
	4-Ø16
	
	
	

	264
	1
	1.50
	5-Ø16
	4-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	2.75
	
	
	
	
	

	
	3
	1.50
	
	4-Ø16
	
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	263
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-56.92
	0.000
	0.40

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	32.13
	0.000
	0.37

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-62.12
	0.000
	0.44

	264
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-62.31
	0.000
	0.44

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	32.19
	0.000
	0.38

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-56.63
	0.000
	0.40


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	263
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	264
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 266-267
Geometria e materiali
	Numero campate
	2

	Lunghezza campate [m]
	5.75 - 5.75

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	60.0

	Altezza h [cm]
	25.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	266
	1
	1.50
	6-Ø16
	4-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	2.75
	
	
	
	2-Ø16
	

	
	3
	1.50
	
	4-Ø16
	
	
	

	267
	1
	1.50
	6-Ø16
	4-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	2.75
	
	
	
	2-Ø16
	

	
	3
	1.50
	
	4-Ø16
	
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	266
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-65.00
	0.000
	0.42

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	35.19
	0.000
	0.35

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-68.22
	0.000
	0.44

	267
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-69.16
	0.000
	0.45

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	35.81
	0.000
	0.36

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-63.06
	0.000
	0.41


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	266
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	267
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 383-384-385-27
Geometria e materiali
	Numero campate
	4

	Lunghezza campate [m]
	2.50 - 5.75 - 5.75 - 2.50

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	60.0

	Altezza h [cm]
	25.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	383
	1
	1.90
	5-Ø16
	
	5-Ø16
	
	

	
	2
	0.60
	
	6-Ø16
	
	
	

	384
	1
	1.40
	5-Ø16
	6-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	2.80
	
	
	
	2-Ø16
	

	
	3
	1.55
	
	6-Ø16
	
	
	

	385
	1
	1.55
	7-Ø16
	4-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	2.80
	
	
	
	2-Ø16
	

	
	3
	1.40
	
	4-Ø16
	
	
	

	27
	1
	0.60
	5-Ø16
	6-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	1.90
	
	
	
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	383
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-4.301
	0.000
	0.05

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-16.18
	0.000
	0.10

	384
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-75.35
	0.000
	0.45

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	39.17
	0.000
	0.34

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-74.59
	0.000
	0.44

	385
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-84.18
	0.000
	0.50

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	44.39
	0.000
	0.39

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-83.53
	0.000
	0.50

	27
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-17.07
	0.000
	0.10

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	4.904
	0.000
	0.06


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	383
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	

	384
	1
	20.0
	4-Ø8/200
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/200
	
	
	
	

	385
	1
	20.0
	4-Ø8/200
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/200
	
	
	
	

	27
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 389-390-391-28
Geometria e materiali
	Numero campate
	4

	Lunghezza campate [m]
	2.50 - 5.75 - 5.75 - 2.50

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	60.0

	Altezza h [cm]
	25.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	389
	1
	1.75
	5-Ø16
	
	5-Ø16
	
	

	
	2
	0.75
	
	4-Ø16
	
	
	

	390
	1
	1.55
	5-Ø16
	4-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	2.70
	
	
	
	
	

	
	3
	1.50
	
	6-Ø16
	
	
	

	391
	1
	1.55
	7-Ø16
	4-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	2.80
	
	
	
	2-Ø16
	

	
	3
	1.40
	
	4-Ø16
	
	
	

	28
	1
	0.60
	5-Ø16
	6-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	1.90
	
	
	
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	389
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-10.17
	0.000
	0.12

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-14.38
	0.000
	0.10

	390
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-66.42
	0.000
	0.47

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	36.40
	0.000
	0.42

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-70.74
	0.000
	0.42

	391
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-83.77
	0.000
	0.50

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	44.42
	0.000
	0.39

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-82.92
	0.000
	0.49

	28
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-17.09
	0.000
	0.10

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	4.878
	0.000
	0.06


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	389
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	

	390
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	391
	1
	20.0
	4-Ø8/200
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/200
	
	
	
	

	28
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 282-283
Geometria e materiali
	Numero campate
	2

	Lunghezza campate [m]
	5.75 - 5.75

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	60.0

	Altezza h [cm]
	25.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	282
	1
	1.50
	5-Ø16
	4-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	2.75
	
	
	
	
	

	
	3
	1.50
	
	4-Ø16
	
	
	

	283
	1
	1.50
	5-Ø16
	4-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	2.75
	
	
	
	
	

	
	3
	1.50
	
	4-Ø16
	
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	282
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-57.09
	0.000
	0.40

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	32.17
	0.000
	0.38

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-61.64
	0.000
	0.44

	283
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-62.60
	0.000
	0.44

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	32.14
	0.000
	0.37

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-56.35
	0.000
	0.40


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	282
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	283
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 295-296-297
Geometria e materiali
	Numero campate
	3

	Lunghezza campate [m]
	4.00 - 3.50 - 5.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	295
	1
	4.00
	3-Ø16
	
	3-Ø16
	
	

	296
	1
	3.50
	3-Ø16
	
	3-Ø16
	
	

	297
	1
	5.00
	3-Ø16
	
	3-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	295
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-76.30
	0.000
	0.53

	296
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-99.81
	0.000
	0.69

	297
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-86.65
	0.000
	0.60


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	295
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	296
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	297
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 298-299
Geometria e materiali
	Numero campate
	2

	Lunghezza campate [m]
	4.00 - 4.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	298
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	299
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	298
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-56.87
	0.000
	0.58

	299
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-55.77
	0.000
	0.56


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	298
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	299
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 300-301-302
Geometria e materiali
	Numero campate
	3

	Lunghezza campate [m]
	5.00 - 3.50 - 4.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	300
	1
	5.00
	3-Ø16
	
	3-Ø16
	
	

	301
	1
	3.50
	3-Ø16
	
	3-Ø16
	
	

	302
	1
	4.00
	3-Ø16
	
	3-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	300
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-89.66
	0.000
	0.62

	301
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-98.76
	0.000
	0.68

	302
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-77.70
	0.000
	0.54


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	300
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	301
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	302
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 304
Geometria e materiali
	Numero campate
	1

	Lunghezza campate [m]
	5.75

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	304
	1
	1.65
	2-Ø16
	2-Ø16
	2-Ø16
	
	

	
	2
	2.75
	
	
	
	2-Ø16
	

	
	3
	1.35
	
	2-Ø16
	
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	304
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-119.3
	0.000
	0.63

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	58.16
	0.000
	0.31

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-93.28
	0.000
	0.49


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	304
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	55.0
	
	
	
	
	

	
	3
	55.0
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 307-306-305
Geometria e materiali
	Numero campate
	3

	Lunghezza campate [m]
	3.50 - 4.00 - 5.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	307
	1
	3.50
	3-Ø16
	
	3-Ø16
	
	

	306
	1
	4.00
	3-Ø16
	
	3-Ø16
	
	

	305
	1
	5.00
	3-Ø16
	
	3-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	307
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-82.66
	0.000
	0.57

	306
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-94.96
	0.000
	0.66

	305
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-87.84
	0.000
	0.61


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	307
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	306
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	305
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 308-336-337
Geometria e materiali
	Numero campate
	3

	Lunghezza campate [m]
	2.50 - 5.75 - 5.75

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	60.0

	Altezza h [cm]
	25.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	308
	1
	1.90
	4-Ø16
	
	4-Ø16
	
	

	
	2
	0.60
	
	6-Ø16
	
	
	

	336
	1
	1.40
	6-Ø16
	4-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	2.80
	
	
	
	2-Ø16
	

	
	3
	1.55
	
	4-Ø16
	
	
	

	337
	1
	1.50
	6-Ø16
	4-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	2.75
	
	
	
	2-Ø16
	

	
	3
	1.50
	
	4-Ø16
	
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	308
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-4.031
	0.000
	0.06

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-15.09
	0.000
	0.10

	336
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-71.60
	0.000
	0.46

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	37.41
	0.000
	0.37

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-70.61
	0.000
	0.45

	337
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-69.46
	0.000
	0.45

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	35.57
	0.000
	0.36

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-63.76
	0.000
	0.41


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	308
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	

	336
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	337
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 312-311-310-309
Geometria e materiali
	Numero campate
	4

	Lunghezza campate [m]
	5.00 - 4.00 - 4.00 - 5.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	312
	1
	5.00
	3-Ø16
	
	3-Ø16
	
	

	311
	1
	4.00
	3-Ø16
	
	3-Ø16
	
	

	310
	1
	4.00
	3-Ø16
	
	3-Ø16
	
	

	309
	1
	5.00
	3-Ø16
	
	3-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	312
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-85.62
	0.000
	0.59

	311
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-76.17
	0.000
	0.53

	310
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-97.55
	0.000
	0.67

	309
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-91.58
	0.000
	0.63


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	312
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	311
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	310
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	309
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 313
Geometria e materiali
	Numero campate
	1

	Lunghezza campate [m]
	2.50

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	313
	1
	2.50
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	313
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-65.91
	0.000
	0.67


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	313
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 323-324
Geometria e materiali
	Numero campate
	2

	Lunghezza campate [m]
	5.75 - 5.75

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	60.0

	Altezza h [cm]
	25.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	323
	1
	1.50
	6-Ø16
	4-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	2.75
	
	
	
	2-Ø16
	

	
	3
	1.50
	
	4-Ø16
	
	
	

	324
	1
	1.50
	6-Ø16
	4-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	2.75
	
	
	
	2-Ø16
	

	
	3
	1.50
	
	4-Ø16
	
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	323
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-66.38
	0.000
	0.43

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	34.95
	0.000
	0.35

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-67.88
	0.000
	0.44

	324
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-69.60
	0.000
	0.45

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	35.70
	0.000
	0.36

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-64.12
	0.000
	0.41


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	323
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	324
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 315-314
Geometria e materiali
	Numero campate
	2

	Lunghezza campate [m]
	4.00 - 3.50

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	315
	1
	4.00
	3-Ø16
	
	3-Ø16
	
	

	314
	1
	3.50
	3-Ø16
	
	3-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	315
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-82.37
	0.000
	0.57

	314
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-99.18
	0.000
	0.69


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	315
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	314
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 316
Geometria e materiali
	Numero campate
	1

	Lunghezza campate [m]
	5.75

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	316
	1
	5.75
	3-Ø16
	
	3-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	316
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-100.8
	0.000
	0.70


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	316
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 317
Geometria e materiali
	Numero campate
	1

	Lunghezza campate [m]
	2.50

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	50.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	317
	1
	2.50
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	317
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-66.57
	0.000
	0.83


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	317
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 318
Geometria e materiali
	Numero campate
	1

	Lunghezza campate [m]
	5.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	318
	1
	5.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	318
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-65.73
	0.000
	0.67


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	318
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 342-343-319
Geometria e materiali
	Numero campate
	3

	Lunghezza campate [m]
	5.75 - 3.25 - 2.50

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	60.0

	Altezza h [cm]
	25.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	342
	1
	1.50
	6-Ø16
	4-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	2.75
	
	
	
	2-Ø16
	

	
	3
	1.50
	
	4-Ø16
	
	
	

	343
	1
	0.95
	4-Ø16
	6-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	2.30
	
	
	
	
	

	319
	1
	2.50
	4-Ø16
	
	4-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	342
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-69.65
	0.000
	0.45

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	37.90
	0.000
	0.38

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-69.87
	0.000
	0.45

	343
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-29.00
	0.000
	0.19

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-21.94
	0.000
	0.31

	319
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-5.223
	0.000
	0.07


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	342
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	343
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	

	319
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 320-321
Geometria e materiali
	Numero campate
	2

	Lunghezza campate [m]
	5.75 - 5.75

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	60.0

	Altezza h [cm]
	25.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	320
	1
	1.50
	5-Ø16
	4-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	2.75
	
	
	
	
	

	
	3
	1.50
	
	4-Ø16
	
	
	

	321
	1
	1.50
	5-Ø16
	4-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	2.75
	
	
	
	
	

	
	3
	1.50
	
	4-Ø16
	
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	320
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-58.98
	0.000
	0.42

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	31.95
	0.000
	0.37

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-61.90
	0.000
	0.44

	321
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-62.85
	0.000
	0.44

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	32.00
	0.000
	0.37

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-58.11
	0.000
	0.41


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	320
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	321
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 443-444-445-33
Geometria e materiali
	Numero campate
	4

	Lunghezza campate [m]
	2.50 - 5.75 - 5.75 - 2.50

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	60.0

	Altezza h [cm]
	25.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	443
	1
	1.75
	4-Ø16
	
	4-Ø16
	
	

	
	2
	0.75
	
	4-Ø16
	
	
	

	444
	1
	1.55
	6-Ø16
	2-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	2.70
	
	
	
	2-Ø16
	

	
	3
	1.50
	
	6-Ø16
	
	
	

	445
	1
	1.55
	6-Ø16
	6-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	2.80
	
	
	
	4-Ø16
	

	
	3
	1.40
	
	6-Ø16
	
	
	

	33
	1
	0.60
	4-Ø16
	8-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	1.90
	
	
	
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	443
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-11.02
	0.000
	0.15

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-10.50
	0.000
	0.08

	444
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-60.55
	0.000
	0.47

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	32.51
	0.000
	0.33

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-64.22
	0.000
	0.35

	445
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-85.12
	0.000
	0.47

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	45.62
	0.000
	0.36

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-85.58
	0.000
	0.47

	33
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-17.83
	0.000
	0.10

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-3.372
	0.000
	0.05


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	443
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	

	444
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	445
	1
	20.0
	4-Ø8/200
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/200
	
	
	
	

	33
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 339-340
Geometria e materiali
	Numero campate
	2

	Lunghezza campate [m]
	5.75 - 5.75

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	60.0

	Altezza h [cm]
	25.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	339
	1
	1.50
	5-Ø16
	4-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	2.75
	
	
	
	
	

	
	3
	1.50
	
	4-Ø16
	
	
	

	340
	1
	1.50
	5-Ø16
	4-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	2.75
	
	
	
	
	

	
	3
	1.50
	
	4-Ø16
	
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	339
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-58.47
	0.000
	0.41

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	32.04
	0.000
	0.37

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-61.53
	0.000
	0.43

	340
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-62.75
	0.000
	0.44

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	31.96
	0.000
	0.37

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-57.58
	0.000
	0.41


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	339
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	340
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 440-441-442-34
Geometria e materiali
	Numero campate
	4

	Lunghezza campate [m]
	2.50 - 5.75 - 5.75 - 2.50

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	60.0

	Altezza h [cm]
	25.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	440
	1
	1.90
	5-Ø16
	
	5-Ø16
	
	

	
	2
	0.60
	
	6-Ø16
	
	
	

	441
	1
	1.40
	5-Ø16
	6-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	2.80
	
	
	
	2-Ø16
	

	
	3
	1.55
	
	6-Ø16
	
	
	

	442
	1
	1.55
	7-Ø16
	4-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	2.80
	
	
	
	2-Ø16
	

	
	3
	1.40
	
	4-Ø16
	
	
	

	34
	1
	0.60
	5-Ø16
	6-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	1.90
	
	
	
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	440
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-3.707
	0.000
	0.04

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-15.22
	0.000
	0.09

	441
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-75.81
	0.000
	0.45

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	39.04
	0.000
	0.34

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-74.43
	0.000
	0.44

	442
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-83.84
	0.000
	0.50

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	44.34
	0.000
	0.39

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-83.99
	0.000
	0.50

	34
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-15.88
	0.000
	0.09

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	3.143
	0.000
	0.04


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	440
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	

	441
	1
	20.0
	4-Ø8/200
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/200
	
	
	
	

	442
	1
	20.0
	4-Ø8/200
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/200
	
	
	
	

	34
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 446-447-448-35
Geometria e materiali
	Numero campate
	4

	Lunghezza campate [m]
	2.50 - 5.75 - 5.75 - 2.50

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	60.0

	Altezza h [cm]
	25.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	446
	1
	1.75
	5-Ø16
	
	5-Ø16
	
	

	
	2
	0.75
	
	6-Ø16
	
	
	

	447
	1
	1.55
	5-Ø16
	6-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	2.70
	
	
	
	
	

	
	3
	1.50
	
	6-Ø16
	
	
	

	448
	1
	1.55
	7-Ø16
	4-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	2.80
	
	
	
	2-Ø16
	

	
	3
	1.40
	
	4-Ø16
	
	
	

	35
	1
	0.60
	5-Ø16
	6-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	1.90
	
	
	
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	446
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-11.48
	0.000
	0.13

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-12.26
	0.000
	0.07

	447
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-67.20
	0.000
	0.40

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	36.14
	0.000
	0.42

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-70.43
	0.000
	0.42

	448
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-83.41
	0.000
	0.49

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	44.38
	0.000
	0.39

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-83.41
	0.000
	0.49

	35
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-15.78
	0.000
	0.09

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	3.093
	0.000
	0.04


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	446
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	

	447
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	448
	1
	20.0
	4-Ø8/200
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/200
	
	
	
	

	35
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 352-353-354
Geometria e materiali
	Numero campate
	3

	Lunghezza campate [m]
	4.00 - 3.50 - 5.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	352
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	353
	1
	3.50
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	354
	1
	5.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	352
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-72.57
	0.000
	0.73

	353
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-88.12
	0.000
	0.89

	354
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-82.80
	0.000
	0.84


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	352
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	353
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	354
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 355-356
Geometria e materiali
	Numero campate
	2

	Lunghezza campate [m]
	4.00 - 4.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	355
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	356
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	355
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-53.73
	0.000
	0.54

	356
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-52.34
	0.000
	0.53


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	355
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	356
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 357-358-359
Geometria e materiali
	Numero campate
	3

	Lunghezza campate [m]
	5.00 - 3.50 - 4.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	357
	1
	5.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	358
	1
	3.50
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	359
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	357
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-84.21
	0.000
	0.85

	358
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-88.05
	0.000
	0.89

	359
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-73.36
	0.000
	0.74


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	357
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	358
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	359
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 361
Geometria e materiali
	Numero campate
	1

	Lunghezza campate [m]
	5.75

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	361
	1
	1.65
	2-Ø16
	2-Ø16
	2-Ø16
	
	

	
	2
	2.75
	
	
	
	2-Ø16
	

	
	3
	1.35
	
	2-Ø16
	
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	361
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-135.6
	0.000
	0.71

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	56.74
	0.000
	0.30

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-110.1
	0.000
	0.58


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	361
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	55.0
	
	
	
	
	

	
	3
	55.0
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 364-363-362
Geometria e materiali
	Numero campate
	3

	Lunghezza campate [m]
	3.50 - 4.00 - 5.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	364
	1
	3.50
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	363
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	362
	1
	5.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	364
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-77.11
	0.000
	0.78

	363
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-84.51
	0.000
	0.86

	362
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-81.02
	0.000
	0.82


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	364
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	363
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	362
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 365-393-394
Geometria e materiali
	Numero campate
	3

	Lunghezza campate [m]
	2.50 - 5.75 - 5.75

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	60.0

	Altezza h [cm]
	25.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	365
	1
	1.90
	4-Ø16
	
	4-Ø16
	
	

	
	2
	0.60
	
	6-Ø16
	
	
	

	393
	1
	1.40
	6-Ø16
	4-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	2.80
	
	
	
	2-Ø16
	

	
	3
	1.55
	
	4-Ø16
	
	
	

	394
	1
	1.50
	6-Ø16
	4-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	2.75
	
	
	
	2-Ø16
	

	
	3
	1.50
	
	4-Ø16
	
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	365
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-3.642
	0.000
	0.05

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-15.72
	0.000
	0.10

	393
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-71.94
	0.000
	0.46

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	37.44
	0.000
	0.37

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-70.49
	0.000
	0.45

	394
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-69.91
	0.000
	0.45

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	35.78
	0.000
	0.36

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-63.18
	0.000
	0.41


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	365
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	

	393
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	394
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 369-368-367-366
Geometria e materiali
	Numero campate
	4

	Lunghezza campate [m]
	5.00 - 4.00 - 4.00 - 5.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	369
	1
	5.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	368
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	367
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	366
	1
	5.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	369
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-81.35
	0.000
	0.82

	368
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-74.26
	0.000
	0.75

	367
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-86.55
	0.000
	0.88

	366
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-85.60
	0.000
	0.87


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	369
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	368
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	367
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	366
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 370
Geometria e materiali
	Numero campate
	1

	Lunghezza campate [m]
	2.50

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	370
	1
	2.50
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	370
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-75.56
	0.000
	0.76


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	370
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 380-381
Geometria e materiali
	Numero campate
	2

	Lunghezza campate [m]
	5.75 - 5.75

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	60.0

	Altezza h [cm]
	25.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	380
	1
	1.50
	6-Ø16
	4-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	2.75
	
	
	
	2-Ø16
	

	
	3
	1.50
	
	4-Ø16
	
	
	

	381
	1
	1.50
	6-Ø16
	4-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	2.75
	
	
	
	2-Ø16
	

	
	3
	1.50
	
	4-Ø16
	
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	380
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-66.41
	0.000
	0.43

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	35.01
	0.000
	0.35

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-68.02
	0.000
	0.44

	381
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-69.92
	0.000
	0.45

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	35.81
	0.000
	0.36

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-63.93
	0.000
	0.41


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	380
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	381
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 372-371
Geometria e materiali
	Numero campate
	2

	Lunghezza campate [m]
	4.00 - 3.50

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	372
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	371
	1
	3.50
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	372
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-76.68
	0.000
	0.78

	371
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-88.05
	0.000
	0.89


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	372
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	371
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 373
Geometria e materiali
	Numero campate
	1

	Lunghezza campate [m]
	5.75

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	373
	1
	5.75
	3-Ø16
	
	3-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	373
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-117.1
	0.000
	0.81


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	373
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 374
Geometria e materiali
	Numero campate
	1

	Lunghezza campate [m]
	2.50

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	50.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	374
	1
	2.50
	3-Ø16
	
	3-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	374
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-77.75
	0.000
	0.66


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	374
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 375
Geometria e materiali
	Numero campate
	1

	Lunghezza campate [m]
	5.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	375
	1
	5.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	375
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-62.99
	0.000
	0.64


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	375
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 399-400-376
Geometria e materiali
	Numero campate
	3

	Lunghezza campate [m]
	5.75 - 3.25 - 2.50

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	60.0

	Altezza h [cm]
	25.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	399
	1
	1.50
	6-Ø16
	4-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	2.75
	
	
	
	2-Ø16
	

	
	3
	1.50
	
	4-Ø16
	
	
	

	400
	1
	0.95
	4-Ø16
	6-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	2.30
	
	
	
	
	

	376
	1
	2.50
	4-Ø16
	
	4-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	399
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-69.92
	0.000
	0.45

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	37.96
	0.000
	0.38

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-69.92
	0.000
	0.45

	400
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-29.56
	0.000
	0.19

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-22.53
	0.000
	0.32

	376
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-4.935
	0.000
	0.07


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	399
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	400
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	

	376
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 377-378
Geometria e materiali
	Numero campate
	2

	Lunghezza campate [m]
	5.75 - 5.75

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	60.0

	Altezza h [cm]
	25.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	377
	1
	1.50
	5-Ø16
	4-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	2.75
	
	
	
	
	

	
	3
	1.50
	
	4-Ø16
	
	
	

	378
	1
	1.50
	5-Ø16
	4-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	2.75
	
	
	
	
	

	
	3
	1.50
	
	4-Ø16
	
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	377
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-59.23
	0.000
	0.42

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	31.97
	0.000
	0.37

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-62.07
	0.000
	0.44

	378
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-63.22
	0.000
	0.45

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	32.16
	0.000
	0.38

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-57.88
	0.000
	0.41


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	377
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	378
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 396-397
Geometria e materiali
	Numero campate
	2

	Lunghezza campate [m]
	5.75 - 5.75

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	60.0

	Altezza h [cm]
	25.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	396
	1
	1.50
	5-Ø16
	4-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	2.75
	
	
	
	
	

	
	3
	1.50
	
	4-Ø16
	
	
	

	397
	1
	1.50
	5-Ø16
	4-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	2.75
	
	
	
	
	

	
	3
	1.50
	
	4-Ø16
	
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	396
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-58.68
	0.000
	0.41

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	32.10
	0.000
	0.37

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-61.51
	0.000
	0.43

	397
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-63.21
	0.000
	0.45

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	32.08
	0.000
	0.37

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-57.28
	0.000
	0.40


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	396
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	397
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 500-501-502-40
Geometria e materiali
	Numero campate
	4

	Lunghezza campate [m]
	2.50 - 5.75 - 5.75 - 2.50

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	60.0

	Altezza h [cm]
	25.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	500
	1
	1.75
	5-Ø16
	
	5-Ø16
	
	

	
	2
	0.75
	
	2-Ø16
	
	
	

	501
	1
	1.55
	5-Ø16
	2-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	2.70
	
	
	
	
	

	
	3
	1.50
	
	4-Ø16
	
	
	

	502
	1
	1.55
	5-Ø16
	4-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	2.80
	
	
	
	
	

	
	3
	1.40
	
	4-Ø16
	
	
	

	40
	1
	0.60
	5-Ø16
	4-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	1.90
	
	
	
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	500
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-6.388
	0.000
	0.07

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-16.24
	0.000
	0.14

	501
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-52.88
	0.000
	0.46

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	30.71
	0.000
	0.36

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-58.15
	0.000
	0.41

	502
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-62.79
	0.000
	0.44

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	32.72
	0.000
	0.38

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-58.37
	0.000
	0.41

	40
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-19.94
	0.000
	0.14

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	3.057
	0.000
	0.04


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	500
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	

	501
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	
	
	
	
	

	502
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	
	
	
	
	

	40
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 401-402-403-404-405-406-407-458-459
Geometria e materiali
	Numero campate
	9

	Lunghezza campate [m]
	4.00 - 3.50 - 5.00 - 4.00 - 4.00 - 5.00 - 3.50 - 4.00 - 5.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	50.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	401
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	402
	1
	3.50
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	403
	1
	5.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	404
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	405
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	406
	1
	5.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	407
	1
	3.50
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	458
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	459
	1
	5.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	401
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-21.33
	0.000
	0.26

	402
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-25.53
	0.000
	0.32

	403
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-22.34
	0.000
	0.28

	404
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-24.35
	0.000
	0.30

	405
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-24.53
	0.000
	0.30

	406
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-22.63
	0.000
	0.28

	407
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-25.84
	0.000
	0.32

	458
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-24.82
	0.000
	0.31

	459
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-18.67
	0.000
	0.23


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	401
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	402
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	403
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	404
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	405
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	406
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	407
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	458
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	459
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 409-410-411
Geometria e materiali
	Numero campate
	3

	Lunghezza campate [m]
	4.00 - 3.50 - 5.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	409
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	410
	1
	3.50
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	411
	1
	5.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	409
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-57.47
	0.000
	0.58

	410
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-62.61
	0.000
	0.63

	411
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-68.61
	0.000
	0.69


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	409
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	410
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	411
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 497-498-499-41
Geometria e materiali
	Numero campate
	4

	Lunghezza campate [m]
	2.50 - 5.75 - 5.75 - 2.50

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	60.0

	Altezza h [cm]
	25.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	497
	1
	1.90
	4-Ø16
	
	4-Ø16
	
	

	
	2
	0.60
	
	6-Ø16
	
	
	

	498
	1
	1.40
	6-Ø16
	4-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	2.80
	
	
	
	2-Ø16
	

	
	3
	1.55
	
	4-Ø16
	
	
	

	499
	1
	1.55
	6-Ø16
	4-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	2.80
	
	
	
	2-Ø16
	

	
	3
	1.40
	
	4-Ø16
	
	
	

	41
	1
	0.60
	4-Ø16
	6-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	1.90
	
	
	
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	497
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-4.919
	0.000
	0.07

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-23.35
	0.000
	0.15

	498
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-66.79
	0.000
	0.43

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	36.26
	0.000
	0.36

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-67.64
	0.000
	0.44

	499
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-69.56
	0.000
	0.45

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	36.31
	0.000
	0.36

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-64.73
	0.000
	0.42

	41
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-23.22
	0.000
	0.15

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	4.870
	0.000
	0.07


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	497
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	

	498
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	499
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	41
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 412-413
Geometria e materiali
	Numero campate
	2

	Lunghezza campate [m]
	4.00 - 4.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	412
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	413
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	412
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-46.24
	0.000
	0.47

	413
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-44.81
	0.000
	0.45


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	412
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	413
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 414-415-416
Geometria e materiali
	Numero campate
	3

	Lunghezza campate [m]
	5.00 - 3.50 - 4.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	414
	1
	5.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	415
	1
	3.50
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	416
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	414
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-70.82
	0.000
	0.72

	415
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-62.98
	0.000
	0.64

	416
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-56.59
	0.000
	0.57


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	414
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	415
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	416
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 418
Geometria e materiali
	Numero campate
	1

	Lunghezza campate [m]
	5.75

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	418
	1
	1.65
	2-Ø16
	2-Ø16
	2-Ø16
	
	

	
	2
	2.75
	
	
	
	2-Ø16
	

	
	3
	1.35
	
	2-Ø16
	
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	418
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-145.3
	0.000
	0.76

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	59.55
	0.000
	0.31

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-113.5
	0.000
	0.60


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	418
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	55.0
	
	
	
	
	

	
	3
	55.0
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 421-420-419
Geometria e materiali
	Numero campate
	3

	Lunghezza campate [m]
	3.50 - 4.00 - 5.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	421
	1
	3.50
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	420
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	419
	1
	5.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	421
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-58.62
	0.000
	0.59

	420
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-62.50
	0.000
	0.63

	419
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-65.12
	0.000
	0.66


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	421
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	420
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	419
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 503-504-505-42
Geometria e materiali
	Numero campate
	4

	Lunghezza campate [m]
	2.50 - 5.75 - 5.75 - 2.50

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	60.0

	Altezza h [cm]
	25.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	503
	1
	1.75
	4-Ø16
	
	4-Ø16
	
	

	
	2
	0.75
	
	4-Ø16
	
	
	

	504
	1
	1.55
	6-Ø16
	2-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	2.70
	
	
	
	2-Ø16
	

	
	3
	1.50
	
	4-Ø16
	
	
	

	505
	1
	1.55
	6-Ø16
	4-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	2.80
	
	
	
	2-Ø16
	

	
	3
	1.40
	
	4-Ø16
	
	
	

	42
	1
	0.60
	4-Ø16
	6-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	1.90
	
	
	
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	503
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-6.601
	0.000
	0.09

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-18.36
	0.000
	0.14

	504
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-58.24
	0.000
	0.46

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	33.89
	0.000
	0.34

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-64.55
	0.000
	0.42

	505
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-69.22
	0.000
	0.45

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	36.33
	0.000
	0.36

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-64.26
	0.000
	0.41

	42
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-23.01
	0.000
	0.15

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	4.872
	0.000
	0.07


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	503
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	

	504
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	505
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	42
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 422-450-451
Geometria e materiali
	Numero campate
	3

	Lunghezza campate [m]
	2.50 - 5.75 - 5.75

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	60.0

	Altezza h [cm]
	25.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	422
	1
	1.90
	4-Ø16
	
	4-Ø16
	
	

	
	2
	0.60
	
	6-Ø16
	
	
	

	450
	1
	1.40
	6-Ø16
	4-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	2.80
	
	
	
	2-Ø16
	

	
	3
	1.55
	
	4-Ø16
	
	
	

	451
	1
	1.50
	6-Ø16
	4-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	2.75
	
	
	
	2-Ø16
	

	
	3
	1.50
	
	4-Ø16
	
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	422
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-3.759
	0.000
	0.05

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-14.19
	0.000
	0.09

	450
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-72.68
	0.000
	0.47

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	37.32
	0.000
	0.37

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-70.09
	0.000
	0.45

	451
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-69.34
	0.000
	0.45

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	35.37
	0.000
	0.35

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-64.49
	0.000
	0.42


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	422
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	

	450
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	451
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 426-425-424-423
Geometria e materiali
	Numero campate
	4

	Lunghezza campate [m]
	5.00 - 4.00 - 4.00 - 5.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	426
	1
	5.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	425
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	424
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	423
	1
	5.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	426
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-66.02
	0.000
	0.67

	425
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-60.56
	0.000
	0.61

	424
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-63.61
	0.000
	0.64

	423
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-72.64
	0.000
	0.74


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	426
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	425
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	424
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	423
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 427
Geometria e materiali
	Numero campate
	1

	Lunghezza campate [m]
	2.50

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	427
	1
	2.50
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	427
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-74.73
	0.000
	0.76


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	427
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 437-438
Geometria e materiali
	Numero campate
	2

	Lunghezza campate [m]
	5.75 - 5.75

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	60.0

	Altezza h [cm]
	25.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	437
	1
	1.50
	6-Ø16
	4-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	2.75
	
	
	
	2-Ø16
	

	
	3
	1.50
	
	4-Ø16
	
	
	

	438
	1
	1.50
	6-Ø16
	4-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	2.75
	
	
	
	2-Ø16
	

	
	3
	1.50
	
	4-Ø16
	
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	437
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-66.82
	0.000
	0.43

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	35.03
	0.000
	0.35

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-67.76
	0.000
	0.44

	438
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-69.43
	0.000
	0.45

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	35.39
	0.000
	0.35

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-65.21
	0.000
	0.42


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	437
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	438
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 429-428
Geometria e materiali
	Numero campate
	2

	Lunghezza campate [m]
	4.00 - 3.50

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	429
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	428
	1
	3.50
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	429
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-58.19
	0.000
	0.59

	428
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-63.31
	0.000
	0.64


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	429
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	428
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 430
Geometria e materiali
	Numero campate
	1

	Lunghezza campate [m]
	5.75

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	430
	1
	5.75
	3-Ø16
	
	3-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	430
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-124.7
	0.000
	0.86


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	430
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 431
Geometria e materiali
	Numero campate
	1

	Lunghezza campate [m]
	2.50

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	50.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	431
	1
	2.50
	3-Ø16
	
	3-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	431
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-85.80
	0.000
	0.73


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	431
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 432
Geometria e materiali
	Numero campate
	1

	Lunghezza campate [m]
	5.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	432
	1
	5.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	432
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-53.79
	0.000
	0.54


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	432
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 456-457-433
Geometria e materiali
	Numero campate
	3

	Lunghezza campate [m]
	5.75 - 3.25 - 2.50

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	60.0

	Altezza h [cm]
	25.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	456
	1
	1.50
	6-Ø16
	4-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	2.75
	
	
	
	2-Ø16
	

	
	3
	1.50
	
	4-Ø16
	
	
	

	457
	1
	0.95
	4-Ø16
	6-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	2.30
	
	
	
	
	

	433
	1
	2.50
	4-Ø16
	
	4-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	456
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-71.23
	0.000
	0.46

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	37.52
	0.000
	0.38

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-69.67
	0.000
	0.45

	457
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-29.16
	0.000
	0.19

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-22.76
	0.000
	0.32

	433
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-5.545
	0.000
	0.08


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	456
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	457
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	

	433
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 434-435
Geometria e materiali
	Numero campate
	2

	Lunghezza campate [m]
	5.75 - 5.75

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	60.0

	Altezza h [cm]
	25.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	434
	1
	1.50
	5-Ø16
	4-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	2.75
	
	
	
	
	

	
	3
	1.50
	
	4-Ø16
	
	
	

	435
	1
	1.50
	5-Ø16
	4-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	2.75
	
	
	
	
	

	
	3
	1.50
	
	4-Ø16
	
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	434
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-60.18
	0.000
	0.43

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	31.77
	0.000
	0.37

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-61.57
	0.000
	0.43

	435
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-62.76
	0.000
	0.44

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	31.73
	0.000
	0.37

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-59.20
	0.000
	0.42


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	434
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	435
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 453-454
Geometria e materiali
	Numero campate
	2

	Lunghezza campate [m]
	5.75 - 5.75

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	60.0

	Altezza h [cm]
	25.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	453
	1
	1.50
	5-Ø16
	4-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	2.75
	
	
	
	
	

	
	3
	1.50
	
	4-Ø16
	
	
	

	454
	1
	1.50
	5-Ø16
	4-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	2.75
	
	
	
	
	

	
	3
	1.50
	
	4-Ø16
	
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	453
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-60.12
	0.000
	0.42

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	31.66
	0.000
	0.37

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-60.92
	0.000
	0.43

	454
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-62.64
	0.000
	0.44

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	31.77
	0.000
	0.37

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-58.45
	0.000
	0.41


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	453
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	454
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 460-461-462-463-464-515-516-517-518
Geometria e materiali
	Numero campate
	9

	Lunghezza campate [m]
	4.00 - 3.50 - 5.00 - 4.00 - 4.00 - 5.00 - 3.50 - 4.00 - 5.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	50.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	460
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	461
	1
	3.50
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	462
	1
	5.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	463
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	464
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	515
	1
	5.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	516
	1
	3.50
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	517
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	518
	1
	5.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	460
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-48.49
	0.000
	0.60

	461
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-57.14
	0.000
	0.71

	462
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-45.18
	0.000
	0.56

	463
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-53.31
	0.000
	0.66

	464
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-53.29
	0.000
	0.66

	515
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-45.98
	0.000
	0.57

	516
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-57.81
	0.000
	0.72

	517
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-54.96
	0.000
	0.68

	518
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-37.68
	0.000
	0.47


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	460
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	461
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	462
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	463
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	464
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	515
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	516
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	517
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	518
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 466-467-468
Geometria e materiali
	Numero campate
	3

	Lunghezza campate [m]
	4.00 - 3.50 - 5.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	466
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	467
	1
	3.50
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	468
	1
	5.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	466
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-26.48
	0.000
	0.27

	467
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-22.39
	0.000
	0.23

	468
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-25.18
	0.000
	0.25


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	466
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	467
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	468
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 469-470
Geometria e materiali
	Numero campate
	2

	Lunghezza campate [m]
	4.00 - 4.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	469
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	470
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	469
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-12.66
	0.000
	0.13

	470
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-12.87
	0.000
	0.13


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	469
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	470
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 471-472-473
Geometria e materiali
	Numero campate
	3

	Lunghezza campate [m]
	5.00 - 3.50 - 4.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	471
	1
	5.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	472
	1
	3.50
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	473
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	471
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-26.38
	0.000
	0.27

	472
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-24.35
	0.000
	0.25

	473
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-22.02
	0.000
	0.22


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	471
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	472
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	473
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 475
Geometria e materiali
	Numero campate
	1

	Lunghezza campate [m]
	5.75

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	475
	1
	5.75
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	475
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-87.44
	0.000
	0.89


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	475
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 478-477-476
Geometria e materiali
	Numero campate
	3

	Lunghezza campate [m]
	3.50 - 4.00 - 5.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	478
	1
	3.50
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	477
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	476
	1
	5.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	478
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-24.84
	0.000
	0.25

	477
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-24.19
	0.000
	0.24

	476
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-20.35
	0.000
	0.21


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	478
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	477
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	476
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 479-507-508
Geometria e materiali
	Numero campate
	3

	Lunghezza campate [m]
	2.50 - 5.75 - 5.75

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	60.0

	Altezza h [cm]
	25.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	479
	1
	1.90
	5-Ø16
	
	5-Ø16
	
	

	
	2
	0.60
	
	4-Ø16
	
	
	

	507
	1
	1.40
	5-Ø16
	4-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	2.80
	
	
	
	
	

	
	3
	1.55
	
	4-Ø16
	
	
	

	508
	1
	1.50
	5-Ø16
	4-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	2.75
	
	
	
	
	

	
	3
	1.50
	
	2-Ø16
	
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	479
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	5.036
	0.000
	0.06

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-23.44
	0.000
	0.17

	507
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-63.26
	0.000
	0.45

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	34.64
	0.000
	0.40

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-64.68
	0.000
	0.46

	508
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-65.48
	0.000
	0.46

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	33.74
	0.000
	0.39

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-53.23
	0.000
	0.47


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	479
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	

	507
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	508
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 483-482-481-480
Geometria e materiali
	Numero campate
	4

	Lunghezza campate [m]
	5.00 - 4.00 - 4.00 - 5.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	483
	1
	5.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	482
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	481
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	480
	1
	5.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	483
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-28.45
	0.000
	0.29

	482
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-31.25
	0.000
	0.32

	481
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-25.14
	0.000
	0.25

	480
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-26.60
	0.000
	0.27


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	483
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	482
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	481
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	480
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 484
Geometria e materiali
	Numero campate
	1

	Lunghezza campate [m]
	2.50

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	484
	1
	2.50
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	484
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-67.76
	0.000
	0.69


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	484
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 494-495
Geometria e materiali
	Numero campate
	2

	Lunghezza campate [m]
	5.75 - 5.75

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	60.0

	Altezza h [cm]
	25.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	494
	1
	1.50
	5-Ø16
	4-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	2.75
	
	
	
	
	

	
	3
	1.50
	
	4-Ø16
	
	
	

	495
	1
	1.50
	5-Ø16
	4-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	2.75
	
	
	
	
	

	
	3
	1.50
	
	2-Ø16
	
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	494
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-58.59
	0.000
	0.41

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	32.29
	0.000
	0.38

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-62.38
	0.000
	0.44

	495
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-65.25
	0.000
	0.46

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	33.85
	0.000
	0.39

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-53.85
	0.000
	0.47


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	494
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	495
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 486-485
Geometria e materiali
	Numero campate
	2

	Lunghezza campate [m]
	4.00 - 3.50

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	486
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	485
	1
	3.50
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	486
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-20.38
	0.000
	0.21

	485
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-23.96
	0.000
	0.24


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	486
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	485
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 487
Geometria e materiali
	Numero campate
	1

	Lunghezza campate [m]
	5.75

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	487
	1
	5.75
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	487
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-72.73
	0.000
	0.74


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	487
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 488
Geometria e materiali
	Numero campate
	1

	Lunghezza campate [m]
	2.50

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	50.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	488
	1
	2.50
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	488
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-60.64
	0.000
	0.75


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	488
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 489
Geometria e materiali
	Numero campate
	1

	Lunghezza campate [m]
	5.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	489
	1
	5.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	489
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-20.13
	0.000
	0.20


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	489
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 513-514-490
Geometria e materiali
	Numero campate
	3

	Lunghezza campate [m]
	5.75 - 3.25 - 2.50

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	60.0

	Altezza h [cm]
	25.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	513
	1
	1.50
	5-Ø16
	4-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	2.75
	
	
	
	
	

	
	3
	1.50
	
	4-Ø16
	
	
	

	514
	1
	0.95
	5-Ø16
	4-Ø16
	5-Ø16
	
	

	
	2
	2.30
	
	
	
	
	

	490
	1
	2.50
	5-Ø16
	
	5-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	513
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-60.36
	0.000
	0.43

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	36.08
	0.000
	0.42

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-63.11
	0.000
	0.45

	514
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-30.07
	0.000
	0.21

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-17.99
	0.000
	0.21

	490
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-5.325
	0.000
	0.06


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	513
	1
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	4-Ø8/250
	
	
	
	

	514
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	

	490
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 491-492
Geometria e materiali
	Numero campate
	2

	Lunghezza campate [m]
	5.75 - 5.75

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	60.0

	Altezza h [cm]
	25.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	491
	1
	1.50
	4-Ø16
	4-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	2.75
	
	
	
	
	

	
	3
	1.50
	
	4-Ø16
	
	
	

	492
	1
	1.50
	4-Ø16
	4-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	2.75
	
	
	
	
	

	
	3
	1.50
	
	2-Ø16
	
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	491
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-51.15
	0.000
	0.40

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	29.91
	0.000
	0.42

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-57.46
	0.000
	0.45

	492
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-59.05
	0.000
	0.46

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	30.43
	0.000
	0.43

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-48.89
	0.000
	0.49


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	491
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	
	
	
	
	

	492
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 510-511
Geometria e materiali
	Numero campate
	2

	Lunghezza campate [m]
	5.75 - 5.75

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	60.0

	Altezza h [cm]
	25.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	510
	1
	1.50
	4-Ø16
	2-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	2.75
	
	
	
	
	

	
	3
	1.50
	
	4-Ø16
	
	
	

	511
	1
	1.50
	4-Ø16
	4-Ø16
	4-Ø16
	
	

	
	2
	2.75
	
	
	
	
	

	
	3
	1.50
	
	2-Ø16
	
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	510
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-49.80
	0.000
	0.50

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	30.51
	0.000
	0.43

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-57.11
	0.000
	0.45

	511
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-59.55
	0.000
	0.47

	
	2
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	30.19
	0.000
	0.42

	
	3
	PMM_TR=0045_YX
	0.000
	0.000
	-48.35
	0.000
	0.48


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	510
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	
	
	
	
	

	511
	1
	20.0
	4-Ø8/300
	
	
	
	

	
	2
	20.0
	
	
	
	
	

	
	3
	20.0
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 519-520-521-522-523-524-525-526-527
Geometria e materiali
	Numero campate
	9

	Lunghezza campate [m]
	4.00 - 3.50 - 5.00 - 4.00 - 4.00 - 5.00 - 3.50 - 4.00 - 5.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	50.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	519
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	520
	1
	3.50
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	521
	1
	5.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	522
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	523
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	524
	1
	5.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	525
	1
	3.50
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	526
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	527
	1
	5.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	519
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-42.53
	0.000
	0.53

	520
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-48.75
	0.000
	0.60

	521
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-39.74
	0.000
	0.49

	522
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-46.57
	0.000
	0.58

	523
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-46.00
	0.000
	0.57

	524
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-40.90
	0.000
	0.51

	525
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-50.49
	0.000
	0.63

	526
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-47.56
	0.000
	0.59

	527
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-33.47
	0.000
	0.42


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	519
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	520
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	521
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	522
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	523
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	524
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	525
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	526
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	527
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 528-529-530-531-532-533-534-535-536
Geometria e materiali
	Numero campate
	9

	Lunghezza campate [m]
	4.00 - 3.50 - 5.00 - 4.00 - 4.00 - 5.00 - 3.50 - 4.00 - 5.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	50.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	528
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	529
	1
	3.50
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	530
	1
	5.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	531
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	532
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	533
	1
	5.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	534
	1
	3.50
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	535
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	536
	1
	5.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	528
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-30.23
	0.000
	0.37

	529
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-32.12
	0.000
	0.40

	530
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-28.49
	0.000
	0.35

	531
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-32.06
	0.000
	0.40

	532
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-30.98
	0.000
	0.38

	533
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-29.75
	0.000
	0.37

	534
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-34.37
	0.000
	0.43

	535
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-32.81
	0.000
	0.41

	536
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-24.57
	0.000
	0.30


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	528
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	529
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	530
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	531
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	532
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	533
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	534
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	535
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	536
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Travata 537-538-539-540-541-542-543-544-545
Geometria e materiali
	Numero campate
	9

	Lunghezza campate [m]
	4.00 - 3.50 - 5.00 - 4.00 - 4.00 - 5.00 - 3.50 - 4.00 - 5.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	50.0

	Copriferro superiore [cm]
	5.0

	Copriferro inferiore [cm]
	5.0

	Copriferro laterale [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature longitudinali della travata
	Trave
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale

	
	
	[m]
	Superiore
	Inferiore
	Centrale

	537
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	538
	1
	3.50
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	539
	1
	5.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	540
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	541
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	542
	1
	5.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	543
	1
	3.50
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	544
	1
	4.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	

	545
	1
	5.00
	2-Ø16
	
	2-Ø16
	
	


Verifiche PMM della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	Combinazione
	N
	M2
	M3
	δM3
	D/C

	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kNm]
	

	537
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-15.44
	0.000
	0.19

	538
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-15.22
	0.000
	0.19

	539
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-16.65
	0.000
	0.21

	540
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-16.97
	0.000
	0.21

	541
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-15.81
	0.000
	0.20

	542
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-17.35
	0.000
	0.22

	543
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-16.91
	0.000
	0.21

	544
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-17.59
	0.000
	0.22

	545
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.000
	0.000
	-15.32
	0.000
	0.19


Verifiche a taglio in direzione 2 della travata nei confronti della resistenza
	Trave
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	537
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	538
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	539
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	540
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	541
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	542
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	543
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	544
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	545
	1
	45.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643552]Verifiche di resistenza dei pilastri
[bookmark: _Toc67643553]Pilastrata 10-11-17-18-24
Geometria e materiali
	Numero piani
	5

	Altezza piani [m]
	3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature della pilastrata
	Pilastro
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale
	Staffe

	
	
	[m]
	
	Dir 2
	Dir 3

	10
	1
	3.00
	4-Ø22
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	11
	1
	3.00
	4-Ø22
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	17
	1
	3.00
	4-Ø22
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	18
	1
	3.00
	4-Ø22
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	24
	1
	3.00
	4-Ø22
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300


Verifiche PMM della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	10
	1
	PMM_TR=0045_XY
	1.00
	0.98
	-308.6
	-27.00
	56.79
	0.19

	11
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.93
	0.97
	-676.4
	34.73
	89.79
	0.27

	17
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.87
	0.97
	-340.4
	-29.47
	-76.64
	0.24

	18
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.87
	0.97
	-211.0
	-22.49
	-63.05
	0.21

	24
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.83
	0.95
	-70.55
	-41.40
	35.59
	0.42


Verifiche a taglio in direzione 2 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	10
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	11
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	17
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	18
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	24
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


Verifiche a taglio in direzione 3 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	10
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	11
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	17
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	18
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	24
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Pilastrata 110-111-112-113-114
Geometria e materiali
	Numero piani
	5

	Altezza piani [m]
	3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00

	Angolo di rotazione [°]
	90

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature della pilastrata
	Pilastro
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale
	Staffe

	
	
	[m]
	
	Dir 2
	Dir 3

	110
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	111
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	112
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	113
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	114
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300


Verifiche PMM della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	110
	1
	PMM_TR=0045_YX
	1.00
	0.97
	-369.5
	-7.390
	29.59
	0.10

	111
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.92
	0.93
	-640.4
	32.68
	19.17
	0.20

	112
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.85
	0.93
	-372.6
	10.72
	75.29
	0.19

	113
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.85
	0.93
	-225.2
	6.451
	73.68
	0.24

	114
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.84
	0.85
	-65.56
	-7.070
	-96.64
	0.81


Verifiche a taglio in direzione 2 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	110
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	111
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	112
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	113
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	114
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


Verifiche a taglio in direzione 3 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	110
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	111
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	112
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	113
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	114
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Pilastrata 115-116-117-118-119
Geometria e materiali
	Numero piani
	5

	Altezza piani [m]
	3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature della pilastrata
	Pilastro
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale
	Staffe

	
	
	[m]
	
	Dir 2
	Dir 3

	115
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	116
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	117
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	118
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	119
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300


Verifiche PMM della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	115
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.68
	0.69
	-867.4
	-17.35
	40.40
	0.21

	116
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.91
	0.94
	-701.5
	-14.03
	-80.99
	0.23

	117
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.91
	0.94
	-507.2
	-10.14
	58.53
	0.17

	118
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.91
	0.94
	-326.1
	-6.521
	47.25
	0.12

	119
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.88
	0.92
	-149.6
	-2.993
	27.03
	0.07


Verifiche a taglio in direzione 2 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	115
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	116
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	117
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	118
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	119
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


Verifiche a taglio in direzione 3 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	115
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	116
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	117
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	118
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	119
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Pilastrata 120-121-122-123-124
Geometria e materiali
	Numero piani
	5

	Altezza piani [m]
	3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature della pilastrata
	Pilastro
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale
	Staffe

	
	
	[m]
	
	Dir 2
	Dir 3

	120
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	121
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	122
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	123
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	124
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300


Verifiche PMM della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	120
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.68
	0.69
	-976.9
	-19.54
	41.85
	0.24

	121
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.92
	0.94
	-790.5
	-15.81
	-81.93
	0.24

	122
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.92
	0.94
	-571.2
	11.42
	57.70
	0.17

	123
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.92
	0.94
	-366.1
	7.322
	46.94
	0.13

	124
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.89
	0.92
	-167.6
	3.352
	28.43
	0.07


Verifiche a taglio in direzione 2 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	120
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	121
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	122
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	123
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	124
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


Verifiche a taglio in direzione 3 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	120
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	121
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	122
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	123
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	124
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Pilastrata 125-126-127-128-129
Geometria e materiali
	Numero piani
	5

	Altezza piani [m]
	3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature della pilastrata
	Pilastro
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale
	Staffe

	
	
	[m]
	
	Dir 2
	Dir 3

	125
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	126
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	127
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	128
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	129
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300


Verifiche PMM della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	125
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.68
	0.69
	-1.049e3
	20.98
	-41.64
	0.25

	126
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.93
	0.94
	-844.2
	-16.88
	80.92
	0.25

	127
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.93
	0.94
	-611.2
	12.22
	-56.51
	0.18

	128
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.93
	0.94
	-391.5
	7.829
	-46.85
	0.13

	129
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.90
	0.92
	-175.4
	3.508
	-28.57
	0.07


Verifiche a taglio in direzione 2 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	125
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	126
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	127
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	128
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	129
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


Verifiche a taglio in direzione 3 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	125
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	126
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	127
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	128
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	129
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Pilastrata 130-131-132-133-134
Geometria e materiali
	Numero piani
	5

	Altezza piani [m]
	3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature della pilastrata
	Pilastro
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale
	Staffe

	
	
	[m]
	
	Dir 2
	Dir 3

	130
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	131
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	132
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	133
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	134
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300


Verifiche PMM della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	130
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.68
	0.69
	-967.3
	19.35
	40.37
	0.23

	131
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.92
	0.94
	-775.7
	-15.51
	81.21
	0.24

	132
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.92
	0.94
	-562.0
	11.24
	-57.15
	0.17

	133
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.92
	0.94
	-359.1
	13.50
	-44.26
	0.14

	134
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.89
	0.92
	-156.4
	5.257
	-25.51
	0.07


Verifiche a taglio in direzione 2 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	130
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	131
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	132
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	133
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	134
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


Verifiche a taglio in direzione 3 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	130
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	131
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	132
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	133
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	134
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Pilastrata 135-136-137-138-139
Geometria e materiali
	Numero piani
	5

	Altezza piani [m]
	3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature della pilastrata
	Pilastro
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale
	Staffe

	
	
	[m]
	
	Dir 2
	Dir 3

	135
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	136
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	137
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	138
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	139
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300


Verifiche PMM della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	135
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.68
	0.69
	-1.042e3
	20.84
	43.13
	0.25

	136
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.93
	0.94
	-838.7
	-16.77
	-80.27
	0.25

	137
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.93
	0.94
	-607.3
	12.15
	54.67
	0.18

	138
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.93
	0.94
	-388.9
	7.777
	44.97
	0.13

	139
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.90
	0.92
	-174.2
	4.826
	25.13
	0.07


Verifiche a taglio in direzione 2 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	135
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	136
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	137
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	138
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	139
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


Verifiche a taglio in direzione 3 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	135
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	136
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	137
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	138
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	139
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Pilastrata 140-141-142-143-144
Geometria e materiali
	Numero piani
	5

	Altezza piani [m]
	3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature della pilastrata
	Pilastro
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale
	Staffe

	
	
	[m]
	
	Dir 2
	Dir 3

	140
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	141
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	142
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	143
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	144
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300


Verifiche PMM della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	140
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.68
	0.69
	-981.0
	-19.62
	-41.82
	0.24

	141
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.92
	0.94
	-793.5
	-15.87
	84.14
	0.25

	142
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.92
	0.94
	-573.5
	-11.47
	-60.31
	0.18

	143
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.92
	0.94
	-367.7
	-7.353
	-49.38
	0.13

	144
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.89
	0.92
	-168.4
	-3.369
	-31.48
	0.08


Verifiche a taglio in direzione 2 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	140
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	141
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	142
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	143
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	144
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


Verifiche a taglio in direzione 3 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	140
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	141
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	142
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	143
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	144
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Pilastrata 145-146-147-148-149
Geometria e materiali
	Numero piani
	5

	Altezza piani [m]
	3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature della pilastrata
	Pilastro
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale
	Staffe

	
	
	[m]
	
	Dir 2
	Dir 3

	145
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	146
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	147
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	148
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	149
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300


Verifiche PMM della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	145
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.68
	0.69
	-859.9
	-17.20
	39.08
	0.21

	146
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.91
	0.94
	-695.7
	-13.91
	83.25
	0.23

	147
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.91
	0.94
	-504.7
	-10.09
	-61.20
	0.17

	148
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.91
	0.94
	-325.8
	-6.515
	-49.47
	0.13

	149
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.88
	0.92
	-149.9
	-4.282
	-27.84
	0.07


Verifiche a taglio in direzione 2 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	145
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	146
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	147
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	148
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	149
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


Verifiche a taglio in direzione 3 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	145
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	146
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	147
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	148
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	149
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Pilastrata 150-151-152-153-154
Geometria e materiali
	Numero piani
	5

	Altezza piani [m]
	3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature della pilastrata
	Pilastro
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale
	Staffe

	
	
	[m]
	
	Dir 2
	Dir 3

	150
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	151
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	152
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	153
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	154
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300


Verifiche PMM della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	150
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.68
	0.68
	-870.9
	-17.42
	41.98
	0.22

	151
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.93
	0.92
	-708.4
	26.18
	-71.90
	0.24

	152
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.93
	0.92
	-511.7
	-23.39
	49.06
	0.18

	153
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.93
	0.92
	-292.5
	-19.77
	41.98
	0.15

	154
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.90
	0.89
	-138.7
	-32.06
	11.37
	0.35


Verifiche a taglio in direzione 2 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	150
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	151
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	152
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	153
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	154
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


Verifiche a taglio in direzione 3 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	150
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	151
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	152
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	153
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	154
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Pilastrata 160-161-162-163-164
Geometria e materiali
	Numero piani
	5

	Altezza piani [m]
	3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00

	Angolo di rotazione [°]
	90

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature della pilastrata
	Pilastro
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale
	Staffe

	
	
	[m]
	
	Dir 2
	Dir 3

	160
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	161
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	162
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	163
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	164
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300


Verifiche PMM della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	160
	1
	PMM_TR=0045_XY
	1.00
	1.00
	-353.2
	16.77
	-15.93
	0.11

	161
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.96
	0.95
	-584.6
	33.33
	-24.16
	0.19

	162
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.92
	0.89
	-266.4
	36.17
	-55.67
	0.33

	163
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.92
	0.89
	-152.2
	-29.40
	43.79
	0.33

	164
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.91
	0.80
	-35.49
	-10.76
	80.19
	0.73


Verifiche a taglio in direzione 2 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	160
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	161
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	162
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	163
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	164
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


Verifiche a taglio in direzione 3 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	160
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	161
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	162
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	163
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	164
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Pilastrata 165-166-167-168-169
Geometria e materiali
	Numero piani
	5

	Altezza piani [m]
	3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature della pilastrata
	Pilastro
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale
	Staffe

	
	
	[m]
	
	Dir 2
	Dir 3

	165
	1
	3.00
	4-Ø22
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	166
	1
	3.00
	4-Ø22
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	167
	1
	3.00
	4-Ø22
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	168
	1
	3.00
	4-Ø22
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	169
	1
	3.00
	4-Ø22
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300


Verifiche PMM della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	165
	1
	PMM_TR=0045_XY
	1.00
	0.98
	-330.5
	27.04
	56.38
	0.19

	166
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.93
	0.97
	-650.0
	-35.34
	89.69
	0.27

	167
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.87
	0.97
	-371.7
	28.87
	-79.06
	0.24

	168
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.87
	0.97
	-229.2
	24.86
	-62.46
	0.22

	169
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.83
	0.95
	-78.79
	43.78
	19.44
	0.43


Verifiche a taglio in direzione 2 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	165
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	166
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	167
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	168
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	169
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


Verifiche a taglio in direzione 3 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	165
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	166
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	167
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	168
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	169
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Pilastrata 170-171-172-173-174
Geometria e materiali
	Numero piani
	5

	Altezza piani [m]
	3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature della pilastrata
	Pilastro
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale
	Staffe

	
	
	[m]
	
	Dir 2
	Dir 3

	170
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	171
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	172
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	173
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	174
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300


Verifiche PMM della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	170
	1
	PMM_TR=0045_XY
	1.00
	0.98
	-317.1
	31.11
	58.62
	0.26

	171
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.96
	0.84
	-817.2
	-28.79
	76.55
	0.27

	172
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.92
	0.73
	-345.9
	-38.61
	22.91
	0.22

	173
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.92
	0.73
	-221.2
	-40.70
	17.47
	0.36

	174
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.89
	0.69
	-88.11
	51.24
	-13.75
	0.85


Verifiche a taglio in direzione 2 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	170
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	171
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	172
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	173
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	174
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


Verifiche a taglio in direzione 3 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	170
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	171
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	172
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	173
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	174
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Pilastrata 180-181-182-183-184
Geometria e materiali
	Numero piani
	5

	Altezza piani [m]
	3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	40.0

	Altezza h [cm]
	40.0

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature della pilastrata
	Pilastro
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale
	Staffe

	
	
	[m]
	
	Dir 2
	Dir 3

	180
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	181
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	182
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	183
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	184
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300


Verifiche PMM della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	180
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.71
	0.68
	-591.8
	27.08
	-11.84
	0.17

	181
	1
	PMM_TR=0045_XY
	1.00
	0.94
	-478.6
	-33.58
	19.92
	0.18

	182
	1
	PMM_TR=0045_YX
	1.00
	0.94
	-357.0
	-30.89
	-7.139
	0.14

	183
	1
	PMM_TR=0045_YX
	1.00
	0.94
	-235.0
	-28.76
	-4.701
	0.12

	184
	1
	PMM_TR=0045_YX
	1.00
	0.91
	-103.1
	41.31
	-2.061
	0.39


Verifiche a taglio in direzione 2 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	180
	1
	35.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	181
	1
	35.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	182
	1
	35.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	183
	1
	35.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	184
	1
	35.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


Verifiche a taglio in direzione 3 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	180
	1
	35.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	181
	1
	35.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	182
	1
	35.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	183
	1
	35.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	184
	1
	35.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Pilastrata 195-196-197-198-199
Geometria e materiali
	Numero piani
	5

	Altezza piani [m]
	3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature della pilastrata
	Pilastro
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale
	Staffe

	
	
	[m]
	
	Dir 2
	Dir 3

	195
	1
	3.00
	4-Ø22
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	196
	1
	3.00
	4-Ø22
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	197
	1
	3.00
	4-Ø22
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	198
	1
	3.00
	4-Ø22
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	199
	1
	3.00
	4-Ø22
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300


Verifiche PMM della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	195
	1
	PMM_TR=0045_XY
	1.00
	0.98
	-383.6
	26.46
	55.97
	0.18

	196
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.93
	0.97
	-617.4
	-35.50
	87.40
	0.27

	197
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.87
	0.97
	-385.3
	31.96
	-72.25
	0.23

	198
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.87
	0.97
	-233.3
	24.97
	-57.60
	0.20

	199
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.83
	0.95
	-74.58
	46.42
	22.53
	0.47


Verifiche a taglio in direzione 2 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	195
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	196
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	197
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	198
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	199
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


Verifiche a taglio in direzione 3 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	195
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	196
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	197
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	198
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	199
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Pilastrata 200-201-202-203-204
Geometria e materiali
	Numero piani
	5

	Altezza piani [m]
	3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature della pilastrata
	Pilastro
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale
	Staffe

	
	
	[m]
	
	Dir 2
	Dir 3

	200
	1
	3.00
	4-Ø22
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	201
	1
	3.00
	4-Ø22
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	202
	1
	3.00
	4-Ø22
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	203
	1
	3.00
	4-Ø22
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	204
	1
	3.00
	4-Ø22
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300


Verifiche PMM della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	200
	1
	PMM_TR=0045_XY
	1.00
	0.98
	-441.9
	31.16
	-52.93
	0.20

	201
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.94
	0.97
	-728.0
	-41.37
	-88.11
	0.29

	202
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.88
	0.97
	-506.7
	35.71
	73.02
	0.24

	203
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.88
	0.97
	-268.8
	28.10
	60.74
	0.22

	204
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.85
	0.95
	-93.09
	51.14
	17.44
	0.50


Verifiche a taglio in direzione 2 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	200
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	201
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	202
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	203
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	204
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


Verifiche a taglio in direzione 3 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	200
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	201
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	202
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	203
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	204
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Pilastrata 205-206-207-208-209
Geometria e materiali
	Numero piani
	5

	Altezza piani [m]
	3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00

	Angolo di rotazione [°]
	90

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature della pilastrata
	Pilastro
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale
	Staffe

	
	
	[m]
	
	Dir 2
	Dir 3

	205
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	206
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	207
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	208
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	209
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300


Verifiche PMM della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	205
	1
	PMM_TR=0045_XY
	1.00
	1.00
	-398.1
	-16.86
	-17.99
	0.12

	206
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.96
	0.95
	-641.8
	33.77
	39.00
	0.22

	207
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.92
	0.91
	-349.5
	-40.67
	-68.14
	0.35

	208
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.92
	0.91
	-200.4
	33.86
	51.96
	0.35

	209
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.91
	0.82
	-49.84
	13.21
	94.72
	0.84


Verifiche a taglio in direzione 2 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	205
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	206
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	207
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	208
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	209
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


Verifiche a taglio in direzione 3 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	205
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	206
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	207
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	208
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	209
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Pilastrata 215-216-217-218-219
Geometria e materiali
	Numero piani
	5

	Altezza piani [m]
	3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature della pilastrata
	Pilastro
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale
	Staffe

	
	
	[m]
	
	Dir 2
	Dir 3

	215
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	216
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	217
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	218
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	219
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300


Verifiche PMM della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	215
	1
	PMM_TR=0045_XY
	1.00
	0.97
	-222.8
	4.455
	56.03
	0.14

	216
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.93
	0.93
	-369.8
	-7.395
	88.90
	0.22

	217
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.87
	0.93
	-258.5
	5.171
	-70.41
	0.19

	218
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.87
	0.93
	-154.2
	5.344
	-57.68
	0.22

	219
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.84
	0.91
	-41.32
	6.600
	-37.68
	0.28


Verifiche a taglio in direzione 2 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	215
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	216
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	217
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	218
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	219
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


Verifiche a taglio in direzione 3 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	215
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	216
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	217
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	218
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	219
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Pilastrata 230-231-232-233-234
Geometria e materiali
	Numero piani
	5

	Altezza piani [m]
	3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature della pilastrata
	Pilastro
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale
	Staffe

	
	
	[m]
	
	Dir 2
	Dir 3

	230
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	231
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	232
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	233
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	234
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300


Verifiche PMM della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	230
	1
	PMM_TR=0045_XY
	1.00
	1.00
	-123.7
	-3.351
	-50.94
	0.21

	231
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.97
	0.86
	-256.8
	-6.249
	-76.38
	0.22

	232
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.94
	0.74
	-107.4
	-26.11
	-32.10
	0.33

	233
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.94
	0.74
	-43.98
	28.22
	33.27
	0.53

	234
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.92
	0.70
	8.958
	30.09
	23.95
	0.68


Verifiche a taglio in direzione 2 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	230
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	231
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	232
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	233
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	234
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


Verifiche a taglio in direzione 3 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	230
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	231
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	232
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	233
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	234
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Pilastrata 50-51-52-53-54
Geometria e materiali
	Numero piani
	5

	Altezza piani [m]
	3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	40.0

	Altezza h [cm]
	40.0

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature della pilastrata
	Pilastro
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale
	Staffe

	
	
	[m]
	
	Dir 2
	Dir 3

	50
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	51
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	52
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	53
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	54
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300


Verifiche PMM della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	50
	1
	PMM_TR=0045_YX
	0.71
	0.68
	-652.5
	29.14
	-13.05
	0.19

	51
	1
	PMM_TR=0045_XY
	1.00
	0.94
	-526.9
	-36.75
	-20.33
	0.19

	52
	1
	PMM_TR=0045_YX
	1.00
	0.94
	-392.9
	-33.47
	-7.858
	0.15

	53
	1
	PMM_TR=0045_YX
	1.00
	0.94
	-258.6
	-31.37
	-5.172
	0.13

	54
	1
	PMM_TR=0045_YX
	1.00
	0.91
	-114.2
	44.98
	-2.283
	0.42


Verifiche a taglio in direzione 2 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	50
	1
	35.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	51
	1
	35.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	52
	1
	35.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	53
	1
	35.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	54
	1
	35.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


Verifiche a taglio in direzione 3 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	50
	1
	35.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	51
	1
	35.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	52
	1
	35.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	53
	1
	35.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	54
	1
	35.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Pilastrata 55-56-57-58-59
Geometria e materiali
	Numero piani
	5

	Altezza piani [m]
	3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature della pilastrata
	Pilastro
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale
	Staffe

	
	
	[m]
	
	Dir 2
	Dir 3

	55
	1
	3.00
	4-Ø22
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	56
	1
	3.00
	4-Ø22
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	57
	1
	3.00
	4-Ø22
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	58
	1
	3.00
	4-Ø22
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	59
	1
	3.00
	4-Ø22
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300


Verifiche PMM della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	55
	1
	PMM_TR=0045_XY
	1.00
	0.98
	-457.5
	-30.34
	-54.89
	0.20

	56
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.94
	0.97
	-750.5
	38.61
	-89.96
	0.29

	57
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.88
	0.97
	-392.7
	-34.31
	79.56
	0.26

	58
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.88
	0.97
	-243.9
	-26.94
	66.38
	0.23

	59
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.84
	0.95
	-83.06
	-47.80
	37.41
	0.49


Verifiche a taglio in direzione 2 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	55
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	56
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	57
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	58
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	59
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


Verifiche a taglio in direzione 3 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	55
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	56
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	57
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	58
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	59
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Pilastrata 60-61-62-63-64
Geometria e materiali
	Numero piani
	5

	Altezza piani [m]
	3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature della pilastrata
	Pilastro
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale
	Staffe

	
	
	[m]
	
	Dir 2
	Dir 3

	60
	1
	3.00
	4-Ø22
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	61
	1
	3.00
	4-Ø22
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	62
	1
	3.00
	4-Ø22
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	63
	1
	3.00
	4-Ø22
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	64
	1
	3.00
	4-Ø22
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300


Verifiche PMM della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	60
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.97
	0.98
	-649.0
	-29.73
	-77.26
	0.23

	61
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.91
	0.97
	-537.8
	37.98
	109.6
	0.32

	62
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.88
	0.97
	-385.4
	-33.55
	-80.10
	0.26

	63
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.88
	0.97
	-239.1
	-26.97
	-69.42
	0.24

	64
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.84
	0.95
	-80.97
	-47.06
	-41.70
	0.48


Verifiche a taglio in direzione 2 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	60
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	61
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	62
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	63
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	64
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


Verifiche a taglio in direzione 3 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	60
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	61
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	62
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	63
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	64
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Pilastrata 65-66-67-68-69
Geometria e materiali
	Numero piani
	5

	Altezza piani [m]
	3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature della pilastrata
	Pilastro
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale
	Staffe

	
	
	[m]
	
	Dir 2
	Dir 3

	65
	1
	3.00
	4-Ø22
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	66
	1
	3.00
	4-Ø22
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	67
	1
	3.00
	4-Ø22
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	68
	1
	3.00
	4-Ø22
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	69
	1
	3.00
	4-Ø22
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300


Verifiche PMM della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	65
	1
	PMM_TR=0045_XY
	1.00
	0.98
	-319.1
	-26.81
	55.61
	0.19

	66
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.93
	0.97
	-662.2
	33.92
	87.47
	0.26

	67
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.87
	0.97
	-358.4
	-29.08
	74.17
	0.23

	68
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.87
	0.97
	-221.5
	-22.96
	59.43
	0.20

	69
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.83
	0.95
	-75.40
	-39.97
	-38.94
	0.40


Verifiche a taglio in direzione 2 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	65
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	66
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	67
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	68
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	69
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


Verifiche a taglio in direzione 3 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	65
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	66
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	67
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	68
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	69
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643553]Pilastrata 70-71-72-73-74
Geometria e materiali
	Numero piani
	5

	Altezza piani [m]
	3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00

	Angolo di rotazione [°]
	0

	Tipo sezione
	Rettangolare

	Larghezza b [cm]
	30.0

	Altezza h [cm]
	60.0

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Armature della pilastrata
	Pilastro
	Segmento
	L
	Armatura Longitudinale
	Staffe

	
	
	[m]
	
	Dir 2
	Dir 3

	70
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	71
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	72
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	73
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300

	74
	1
	3.00
	4-Ø16
	2-Ø8/300
	2-Ø8/300


Verifiche PMM della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	70
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.97
	0.97
	-481.9
	9.638
	79.87
	0.20

	71
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.91
	0.93
	-418.1
	-8.363
	-108.4
	0.28

	72
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.88
	0.93
	-291.9
	5.838
	73.93
	0.19

	73
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.88
	0.93
	-172.2
	5.725
	63.77
	0.24

	74
	1
	PMM_TR=0045_XY
	0.85
	0.91
	-42.96
	6.742
	38.09
	0.28


Verifiche a taglio in direzione 2 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	70
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	71
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	72
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	73
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	74
	1
	55.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


Verifiche a taglio in direzione 3 della pilastrata nei confronti della resistenza
	Pilastro
	Segmento
	d
	Staffe
	Combinazione
	VSd
	VRd
	D/C

	
	
	[cm]
	
	
	[kN]
	[kN]
	

	70
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	71
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	72
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	73
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	

	74
	1
	25.0
	2-Ø8/300
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67643552]Verifiche di resistenza dei setti
[bookmark: _Toc67643553]Parete L01
Geometria e materiali
	Altezza parete [m]
	3.00

	Numero piani
	1

	Altezza piani [m]
	3.00

	Tipo parete
	Duttile

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Geometria delle sezioni del setto
	Sezione
	Quota
	Zona Critica
	Gamba
	s
	L
	Angolo

	
	[m]
	
	
	[cm]
	[cm]
	[°]

	1B
	0.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	1T
	3.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90


Armatura delle sezioni del setto
	Sezione
	Gamba
	As,v
	As,h
	As,i

	
	
	[mm²]
	[mm²]
	[mm²]
	[°]

	1B
	1
	1709
	402
	0
	45

	1T
	1
	1709
	402
	0
	45


Verifiche PMM del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	1.00
	1.00
	-795.3
	0.000
	-79.29
	0.04

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	78.21
	712.5e-3
	-621.1
	0.77


Verifiche a taglio del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Direzione 2
	Direzione 3

	
	Combinazione
	VSd
	D/C
	Combinazione
	Vsd
	D/C

	
	
	[kN]
	
	
	[kN]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	-349.7
	0.44
	PMM_TR=0045_XY
	4.253
	0.01

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	588.1
	0.75
	PMM_TR=0045_XY
	-5.075
	0.01


[bookmark: _Toc67643553]Parete L02
Geometria e materiali
	Altezza parete [m]
	3.00

	Numero piani
	1

	Altezza piani [m]
	3.00

	Tipo parete
	Duttile

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Geometria delle sezioni del setto
	Sezione
	Quota
	Zona Critica
	Gamba
	s
	L
	Angolo

	
	[m]
	
	
	[cm]
	[cm]
	[°]

	1B
	0.00
	No
	1
	30.0
	575.0
	90

	1T
	3.00
	No
	1
	30.0
	575.0
	90


Armatura delle sezioni del setto
	Sezione
	Gamba
	As,v
	As,h
	As,i

	
	
	[mm²]
	[mm²]
	[mm²]
	[°]

	1B
	1
	3921
	402
	0
	45

	1T
	1
	3921
	402
	0
	45


Verifiche PMM del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	1.00
	1.00
	-814.4
	-16.29
	506.1
	0.03

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-432.2
	-8.644
	403.2
	0.02


Verifiche a taglio del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Direzione 2
	Direzione 3

	
	Combinazione
	VSd
	D/C
	Combinazione
	Vsd
	D/C

	
	
	[kN]
	
	
	[kN]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	-686.0
	0.38
	PMM_TR=0045_XY
	3.922
	0.00

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	-692.5
	0.38
	PMM_TR=0045_XY
	-3.475
	0.00


[bookmark: _Toc67643553]Parete L03
Geometria e materiali
	Altezza parete [m]
	3.00

	Numero piani
	1

	Altezza piani [m]
	3.00

	Tipo parete
	Duttile

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Geometria delle sezioni del setto
	Sezione
	Quota
	Zona Critica
	Gamba
	s
	L
	Angolo

	
	[m]
	
	
	[cm]
	[cm]
	[°]

	1B
	0.00
	No
	1
	30.0
	400.0
	0

	1T
	3.00
	No
	1
	30.0
	400.0
	0


Armatura delle sezioni del setto
	Sezione
	Gamba
	As,v
	As,h
	As,i

	
	
	[mm²]
	[mm²]
	[mm²]
	[°]

	1B
	1
	2815
	402
	0
	45

	1T
	1
	2815
	402
	0
	45


Verifiche PMM del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	1.00
	1.00
	-674.3
	-179.5
	-13.49
	0.03

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-366.4
	-176.5
	10.67
	0.02


Verifiche a taglio del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Direzione 2
	Direzione 3

	
	Combinazione
	VSd
	D/C
	Combinazione
	Vsd
	D/C

	
	
	[kN]
	
	
	[kN]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	-5.855
	0.01
	PMM_TR=0045_XY
	136.1
	0.11

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	7.194
	0.01
	PMM_TR=0045_XY
	196.5
	0.16


[bookmark: _Toc67643553]Parete L04
Geometria e materiali
	Altezza parete [m]
	3.00

	Numero piani
	1

	Altezza piani [m]
	3.00

	Tipo parete
	Duttile

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Geometria delle sezioni del setto
	Sezione
	Quota
	Zona Critica
	Gamba
	s
	L
	Angolo

	
	[m]
	
	
	[cm]
	[cm]
	[°]

	1B
	0.00
	No
	1
	30.0
	350.0
	0

	1T
	3.00
	No
	1
	30.0
	350.0
	0


Armatura delle sezioni del setto
	Sezione
	Gamba
	As,v
	As,h
	As,i

	
	
	[mm²]
	[mm²]
	[mm²]
	[°]

	1B
	1
	2413
	402
	0
	45

	1T
	1
	2413
	402
	0
	45


Verifiche PMM del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	1.00
	1.00
	-738.8
	-140.7
	-14.78
	0.03

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-418.9
	-127.5
	16.46
	0.02


Verifiche a taglio del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Direzione 2
	Direzione 3

	
	Combinazione
	VSd
	D/C
	Combinazione
	Vsd
	D/C

	
	
	[kN]
	
	
	[kN]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	-5.441
	0.01
	PMM_TR=0045_XY
	93.03
	0.08

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	-2.846
	0.01
	PMM_TR=0045_XY
	149.9
	0.14


[bookmark: _Toc67643553]Parete L05
Geometria e materiali
	Altezza parete [m]
	3.00

	Numero piani
	1

	Altezza piani [m]
	3.00

	Tipo parete
	Duttile

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Geometria delle sezioni del setto
	Sezione
	Quota
	Zona Critica
	Gamba
	s
	L
	Angolo

	
	[m]
	
	
	[cm]
	[cm]
	[°]

	1B
	0.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	1T
	3.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90


Armatura delle sezioni del setto
	Sezione
	Gamba
	As,v
	As,h
	As,i

	
	
	[mm²]
	[mm²]
	[mm²]
	[°]

	1B
	1
	1810
	402
	0
	45

	1T
	1
	1810
	402
	0
	45


Verifiche PMM del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	1.00
	1.00
	-451.0
	-9.020
	-211.0
	0.04

	1T
	PMM_TR=0045_XY
	
	
	-236.5
	9.996
	162.8
	0.03


Verifiche a taglio del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Direzione 2
	Direzione 3

	
	Combinazione
	VSd
	D/C
	Combinazione
	Vsd
	D/C

	
	
	[kN]
	
	
	[kN]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	-273.0
	0.35
	PMM_TR=0045_XY
	-977.4e-3
	0.00

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	-247.9
	0.32
	PMM_TR=0045_XY
	-8.045
	0.02


[bookmark: _Toc67643553]Parete L06
Geometria e materiali
	Altezza parete [m]
	3.00

	Numero piani
	1

	Altezza piani [m]
	3.00

	Tipo parete
	Duttile

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Geometria delle sezioni del setto
	Sezione
	Quota
	Zona Critica
	Gamba
	s
	L
	Angolo

	
	[m]
	
	
	[cm]
	[cm]
	[°]

	1B
	0.00
	No
	1
	30.0
	500.0
	0

	1T
	3.00
	No
	1
	30.0
	500.0
	0


Armatura delle sezioni del setto
	Sezione
	Gamba
	As,v
	As,h
	As,i

	
	
	[mm²]
	[mm²]
	[mm²]
	[°]

	1B
	1
	3418
	402
	0
	45

	1T
	1
	3418
	402
	0
	45


Verifiche PMM del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	1.00
	1.00
	-911.9
	-239.7
	-18.24
	0.03

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-56.98
	-430.6
	-1.688
	0.08


Verifiche a taglio del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Direzione 2
	Direzione 3

	
	Combinazione
	VSd
	D/C
	Combinazione
	Vsd
	D/C

	
	
	[kN]
	
	
	[kN]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	-5.580
	0.01
	PMM_TR=0045_XY
	187.7
	0.12

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	2.427
	0.00
	PMM_TR=0045_XY
	277.8
	0.18


[bookmark: _Toc67643553]Parete L07
Geometria e materiali
	Altezza parete [m]
	3.00

	Numero piani
	1

	Altezza piani [m]
	3.00

	Tipo parete
	Duttile

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Geometria delle sezioni del setto
	Sezione
	Quota
	Zona Critica
	Gamba
	s
	L
	Angolo

	
	[m]
	
	
	[cm]
	[cm]
	[°]

	1B
	0.00
	No
	1
	30.0
	400.0
	0

	1T
	3.00
	No
	1
	30.0
	400.0
	0


Armatura delle sezioni del setto
	Sezione
	Gamba
	As,v
	As,h
	As,i

	
	
	[mm²]
	[mm²]
	[mm²]
	[°]

	1B
	1
	2714
	402
	0
	45

	1T
	1
	2714
	402
	0
	45


Verifiche PMM del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	1.00
	1.00
	-753.0
	252.4
	-15.06
	0.03

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-116.8
	405.1
	2.336
	0.08


Verifiche a taglio del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Direzione 2
	Direzione 3

	
	Combinazione
	VSd
	D/C
	Combinazione
	Vsd
	D/C

	
	
	[kN]
	
	
	[kN]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	-6.128
	0.01
	PMM_TR=0045_XY
	-150.0
	0.12

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	3.665
	0.01
	PMM_TR=0045_XY
	-246.9
	0.20


[bookmark: _Toc67643553]Parete L08
Geometria e materiali
	Altezza parete [m]
	3.00

	Numero piani
	1

	Altezza piani [m]
	3.00

	Tipo parete
	Duttile

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Geometria delle sezioni del setto
	Sezione
	Quota
	Zona Critica
	Gamba
	s
	L
	Angolo

	
	[m]
	
	
	[cm]
	[cm]
	[°]

	1B
	0.00
	No
	1
	30.0
	400.0
	0

	1T
	3.00
	No
	1
	30.0
	400.0
	0


Armatura delle sezioni del setto
	Sezione
	Gamba
	As,v
	As,h
	As,i

	
	
	[mm²]
	[mm²]
	[mm²]
	[°]

	1B
	1
	2714
	402
	0
	45

	1T
	1
	2714
	402
	0
	45


Verifiche PMM del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	1B
	PMM_TR=0045_XY
	1.00
	1.00
	-663.2
	-262.7
	-13.26
	0.03

	1T
	PMM_TR=0045_XY
	
	
	-347.3
	-171.0
	6.945
	0.02


Verifiche a taglio del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Direzione 2
	Direzione 3

	
	Combinazione
	VSd
	D/C
	Combinazione
	Vsd
	D/C

	
	
	[kN]
	
	
	[kN]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	-4.237
	0.01
	PMM_TR=0045_XY
	147.8
	0.12

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	5.546
	0.01
	PMM_TR=0045_XY
	205.0
	0.16


[bookmark: _Toc67643553]Parete L09
Geometria e materiali
	Altezza parete [m]
	3.00

	Numero piani
	1

	Altezza piani [m]
	3.00

	Tipo parete
	Duttile

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Geometria delle sezioni del setto
	Sezione
	Quota
	Zona Critica
	Gamba
	s
	L
	Angolo

	
	[m]
	
	
	[cm]
	[cm]
	[°]

	1B
	0.00
	No
	1
	30.0
	350.0
	0

	1T
	3.00
	No
	1
	30.0
	350.0
	0


Armatura delle sezioni del setto
	Sezione
	Gamba
	As,v
	As,h
	As,i

	
	
	[mm²]
	[mm²]
	[mm²]
	[°]

	1B
	1
	2413
	402
	0
	45

	1T
	1
	2413
	402
	0
	45


Verifiche PMM del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	1.00
	1.00
	-955.7
	223.8
	19.11
	0.04

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-154.0
	451.4
	13.86
	0.13


Verifiche a taglio del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Direzione 2
	Direzione 3

	
	Combinazione
	VSd
	D/C
	Combinazione
	Vsd
	D/C

	
	
	[kN]
	
	
	[kN]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	-5.632
	0.01
	PMM_TR=0045_YX
	-186.9
	0.17

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	-6.135
	0.01
	PMM_TR=0045_YX
	-222.9
	0.20


[bookmark: _Toc67643553]Parete L10
Geometria e materiali
	Altezza parete [m]
	3.00

	Numero piani
	1

	Altezza piani [m]
	3.00

	Tipo parete
	Duttile

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Geometria delle sezioni del setto
	Sezione
	Quota
	Zona Critica
	Gamba
	s
	L
	Angolo

	
	[m]
	
	
	[cm]
	[cm]
	[°]

	1B
	0.00
	No
	1
	30.0
	400.0
	0

	1T
	3.00
	No
	1
	30.0
	400.0
	0


Armatura delle sezioni del setto
	Sezione
	Gamba
	As,v
	As,h
	As,i

	
	
	[mm²]
	[mm²]
	[mm²]
	[°]

	1B
	1
	2815
	402
	0
	45

	1T
	1
	2815
	402
	0
	45


Verifiche PMM del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	1B
	PMM_TR=0045_XY
	1.00
	1.00
	-640.7
	-119.4
	-12.81
	0.02

	1T
	PMM_TR=0045_XY
	
	
	-388.7
	-133.3
	15.29
	0.02


Verifiche a taglio del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Direzione 2
	Direzione 3

	
	Combinazione
	VSd
	D/C
	Combinazione
	Vsd
	D/C

	
	
	[kN]
	
	
	[kN]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	-13.25
	0.02
	PMM_TR=0045_XY
	122.4
	0.10

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	13.09
	0.02
	PMM_TR=0045_XY
	186.1
	0.15


[bookmark: _Toc67643553]Parete L11
Geometria e materiali
	Altezza parete [m]
	3.00

	Numero piani
	1

	Altezza piani [m]
	3.00

	Tipo parete
	Duttile

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Geometria delle sezioni del setto
	Sezione
	Quota
	Zona Critica
	Gamba
	s
	L
	Angolo

	
	[m]
	
	
	[cm]
	[cm]
	[°]

	1B
	0.00
	No
	1
	30.0
	500.0
	0

	1T
	3.00
	No
	1
	30.0
	500.0
	0


Armatura delle sezioni del setto
	Sezione
	Gamba
	As,v
	As,h
	As,i

	
	
	[mm²]
	[mm²]
	[mm²]
	[°]

	1B
	1
	3418
	402
	0
	45

	1T
	1
	3418
	402
	0
	45


Verifiche PMM del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	1.00
	1.00
	-805.0
	246.1
	-16.10
	0.03

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-426.7
	241.7
	11.11
	0.02


Verifiche a taglio del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Direzione 2
	Direzione 3

	
	Combinazione
	VSd
	D/C
	Combinazione
	Vsd
	D/C

	
	
	[kN]
	
	
	[kN]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	-8.098
	0.01
	PMM_TR=0045_XY
	-170.3
	0.11

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	10.17
	0.01
	PMM_TR=0045_XY
	-243.1
	0.15


[bookmark: _Toc67643553]Parete L12
Geometria e materiali
	Altezza parete [m]
	3.00

	Numero piani
	1

	Altezza piani [m]
	3.00

	Tipo parete
	Duttile

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Geometria delle sezioni del setto
	Sezione
	Quota
	Zona Critica
	Gamba
	s
	L
	Angolo

	
	[m]
	
	
	[cm]
	[cm]
	[°]

	1B
	0.00
	No
	1
	30.0
	575.0
	90

	1T
	3.00
	No
	1
	30.0
	575.0
	90


Armatura delle sezioni del setto
	Sezione
	Gamba
	As,v
	As,h
	As,i

	
	
	[mm²]
	[mm²]
	[mm²]
	[°]

	1B
	1
	3921
	402
	0
	45

	1T
	1
	3921
	402
	0
	45


Verifiche PMM del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	1.00
	1.00
	-1.210e3
	-24.21
	179.8
	0.03

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-72.97
	2.765
	1.251e3
	0.22


Verifiche a taglio del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Direzione 2
	Direzione 3

	
	Combinazione
	VSd
	D/C
	Combinazione
	Vsd
	D/C

	
	
	[kN]
	
	
	[kN]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	-891.8
	0.49
	PMM_TR=0045_XY
	-3.613
	0.00

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	-1.060e3
	0.59
	PMM_TR=0045_XY
	-3.151
	0.00


[bookmark: _Toc67643553]Parete L13
Geometria e materiali
	Altezza parete [m]
	3.00

	Numero piani
	1

	Altezza piani [m]
	3.00

	Tipo parete
	Duttile

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Geometria delle sezioni del setto
	Sezione
	Quota
	Zona Critica
	Gamba
	s
	L
	Angolo

	
	[m]
	
	
	[cm]
	[cm]
	[°]

	1B
	0.00
	No
	1
	30.0
	500.0
	0

	1T
	3.00
	No
	1
	30.0
	500.0
	0


Armatura delle sezioni del setto
	Sezione
	Gamba
	As,v
	As,h
	As,i

	
	
	[mm²]
	[mm²]
	[mm²]
	[°]

	1B
	1
	3418
	402
	0
	45

	1T
	1
	3418
	402
	0
	45


Verifiche PMM del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	1.00
	1.00
	-435.3
	1.354e3
	-8.705
	0.12

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-224.6
	1.755e3
	-4.492
	0.34


Verifiche a taglio del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Direzione 2
	Direzione 3

	
	Combinazione
	VSd
	D/C
	Combinazione
	Vsd
	D/C

	
	
	[kN]
	
	
	[kN]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	3.473
	0.00
	PMM_TR=0045_YX
	-496.4
	0.32

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	5.269
	0.01
	PMM_TR=0045_YX
	-507.8
	0.32


[bookmark: _Toc67643553]Parete L14
Geometria e materiali
	Altezza parete [m]
	3.00

	Numero piani
	1

	Altezza piani [m]
	3.00

	Tipo parete
	Duttile

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Geometria delle sezioni del setto
	Sezione
	Quota
	Zona Critica
	Gamba
	s
	L
	Angolo

	
	[m]
	
	
	[cm]
	[cm]
	[°]

	1B
	0.00
	No
	1
	30.0
	400.0
	0

	1T
	3.00
	No
	1
	30.0
	400.0
	0


Armatura delle sezioni del setto
	Sezione
	Gamba
	As,v
	As,h
	As,i

	
	
	[mm²]
	[mm²]
	[mm²]
	[°]

	1B
	1
	2815
	402
	0
	45

	1T
	1
	2815
	402
	0
	45


Verifiche PMM del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	1.00
	1.00
	-956.3
	298.4
	19.13
	0.04

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-38.06
	602.7
	-6.823
	0.22


Verifiche a taglio del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Direzione 2
	Direzione 3

	
	Combinazione
	VSd
	D/C
	Combinazione
	Vsd
	D/C

	
	
	[kN]
	
	
	[kN]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	8.586
	0.02
	PMM_TR=0045_YX
	-207.9
	0.17

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	-7.734
	0.01
	PMM_TR=0045_YX
	-243.4
	0.19


[bookmark: _Toc67643553]Parete L15
Geometria e materiali
	Altezza parete [m]
	3.00

	Numero piani
	1

	Altezza piani [m]
	3.00

	Tipo parete
	Duttile

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Geometria delle sezioni del setto
	Sezione
	Quota
	Zona Critica
	Gamba
	s
	L
	Angolo

	
	[m]
	
	
	[cm]
	[cm]
	[°]

	1B
	0.00
	No
	1
	30.0
	350.0
	0

	1T
	3.00
	No
	1
	30.0
	350.0
	0


Armatura delle sezioni del setto
	Sezione
	Gamba
	As,v
	As,h
	As,i

	
	
	[mm²]
	[mm²]
	[mm²]
	[°]

	1B
	1
	2413
	402
	0
	45

	1T
	1
	2413
	402
	0
	45


Verifiche PMM del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	1B
	PMM_TR=0045_XY
	1.00
	1.00
	-805.6
	224.1
	16.11
	0.04

	1T
	PMM_TR=0045_XY
	
	
	-433.2
	164.4
	-11.90
	0.02


Verifiche a taglio del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Direzione 2
	Direzione 3

	
	Combinazione
	VSd
	D/C
	Combinazione
	Vsd
	D/C

	
	
	[kN]
	
	
	[kN]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	14.33
	0.03
	PMM_TR=0045_XY
	-141.4
	0.13

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	-19.77
	0.04
	PMM_TR=0045_XY
	-183.4
	0.17


[bookmark: _Toc67643553]Parete L16
Geometria e materiali
	Altezza parete [m]
	3.00

	Numero piani
	1

	Altezza piani [m]
	3.00

	Tipo parete
	Duttile

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Geometria delle sezioni del setto
	Sezione
	Quota
	Zona Critica
	Gamba
	s
	L
	Angolo

	
	[m]
	
	
	[cm]
	[cm]
	[°]

	1B
	0.00
	No
	1
	30.0
	400.0
	0

	1T
	3.00
	No
	1
	30.0
	400.0
	0


Armatura delle sezioni del setto
	Sezione
	Gamba
	As,v
	As,h
	As,i

	
	
	[mm²]
	[mm²]
	[mm²]
	[°]

	1B
	1
	2714
	402
	0
	45

	1T
	1
	2714
	402
	0
	45


Verifiche PMM del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	1.00
	1.00
	-1.122e3
	-136.2
	4.108
	0.04

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	77.42
	-183.4
	-149.7e-3
	0.14


Verifiche a taglio del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Direzione 2
	Direzione 3

	
	Combinazione
	VSd
	D/C
	Combinazione
	Vsd
	D/C

	
	
	[kN]
	
	
	[kN]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	8.903
	0.02
	PMM_TR=0045_XY
	146.0
	0.12

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	3.904
	0.01
	PMM_TR=0045_XY
	156.9
	0.12


[bookmark: _Toc67643553]Parete L17
Geometria e materiali
	Altezza parete [m]
	3.00

	Numero piani
	1

	Altezza piani [m]
	3.00

	Tipo parete
	Duttile

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Geometria delle sezioni del setto
	Sezione
	Quota
	Zona Critica
	Gamba
	s
	L
	Angolo

	
	[m]
	
	
	[cm]
	[cm]
	[°]

	1B
	0.00
	No
	1
	30.0
	400.0
	0

	1T
	3.00
	No
	1
	30.0
	400.0
	0


Armatura delle sezioni del setto
	Sezione
	Gamba
	As,v
	As,h
	As,i

	
	
	[mm²]
	[mm²]
	[mm²]
	[°]

	1B
	1
	2714
	402
	0
	45

	1T
	1
	2714
	402
	0
	45


Verifiche PMM del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	1.00
	1.00
	10.76
	-159.7
	3.198
	0.08

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	143.4
	-214.8
	156.7e-3
	0.21


Verifiche a taglio del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Direzione 2
	Direzione 3

	
	Combinazione
	VSd
	D/C
	Combinazione
	Vsd
	D/C

	
	
	[kN]
	
	
	[kN]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	6.995
	0.01
	PMM_TR=0045_XY
	-143.3
	0.11

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	4.029
	0.01
	PMM_TR=0045_XY
	-159.2
	0.13


[bookmark: _Toc67643553]Parete L18
Geometria e materiali
	Altezza parete [m]
	3.00

	Numero piani
	1

	Altezza piani [m]
	3.00

	Tipo parete
	Duttile

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Geometria delle sezioni del setto
	Sezione
	Quota
	Zona Critica
	Gamba
	s
	L
	Angolo

	
	[m]
	
	
	[cm]
	[cm]
	[°]

	1B
	0.00
	No
	1
	30.0
	500.0
	0

	1T
	3.00
	No
	1
	30.0
	500.0
	0


Armatura delle sezioni del setto
	Sezione
	Gamba
	As,v
	As,h
	As,i

	
	
	[mm²]
	[mm²]
	[mm²]
	[°]

	1B
	1
	3418
	402
	0
	45

	1T
	1
	3418
	402
	0
	45


Verifiche PMM del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	1.00
	1.00
	-1.149e3
	-552.6
	-22.98
	0.04

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-193.7
	-802.3
	-18.22
	0.11


Verifiche a taglio del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Direzione 2
	Direzione 3

	
	Combinazione
	VSd
	D/C
	Combinazione
	Vsd
	D/C

	
	
	[kN]
	
	
	[kN]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	8.992
	0.01
	PMM_TR=0045_YX
	217.2
	0.14

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	7.631
	0.01
	PMM_TR=0045_XY
	246.2
	0.16


[bookmark: _Toc67643553]Parete L19
Geometria e materiali
	Altezza parete [m]
	3.00

	Numero piani
	1

	Altezza piani [m]
	3.00

	Tipo parete
	Duttile

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Geometria delle sezioni del setto
	Sezione
	Quota
	Zona Critica
	Gamba
	s
	L
	Angolo

	
	[m]
	
	
	[cm]
	[cm]
	[°]

	1B
	0.00
	No
	1
	30.0
	350.0
	0

	1T
	3.00
	No
	1
	30.0
	350.0
	0


Armatura delle sezioni del setto
	Sezione
	Gamba
	As,v
	As,h
	As,i

	
	
	[mm²]
	[mm²]
	[mm²]
	[°]

	1B
	1
	2413
	402
	0
	45

	1T
	1
	2413
	402
	0
	45


Verifiche PMM del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	1B
	PMM_TR=0045_XY
	1.00
	1.00
	-588.6
	-113.9
	11.77
	0.03

	1T
	PMM_TR=0045_XY
	
	
	-354.3
	-66.57
	-13.74
	0.02


Verifiche a taglio del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Direzione 2
	Direzione 3

	
	Combinazione
	VSd
	D/C
	Combinazione
	Vsd
	D/C

	
	
	[kN]
	
	
	[kN]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	12.48
	0.02
	PMM_TR=0045_XY
	95.39
	0.09

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	-13.63
	0.03
	PMM_TR=0045_XY
	125.5
	0.11


[bookmark: _Toc67643553]Parete L20
Geometria e materiali
	Altezza parete [m]
	3.00

	Numero piani
	1

	Altezza piani [m]
	3.00

	Tipo parete
	Duttile

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Geometria delle sezioni del setto
	Sezione
	Quota
	Zona Critica
	Gamba
	s
	L
	Angolo

	
	[m]
	
	
	[cm]
	[cm]
	[°]

	1B
	0.00
	No
	1
	30.0
	400.0
	0

	1T
	3.00
	No
	1
	30.0
	400.0
	0


Armatura delle sezioni del setto
	Sezione
	Gamba
	As,v
	As,h
	As,i

	
	
	[mm²]
	[mm²]
	[mm²]
	[°]

	1B
	1
	2815
	402
	0
	45

	1T
	1
	2815
	402
	0
	45


Verifiche PMM del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	1.00
	1.00
	159.2
	-549.4
	-108.4e-3
	0.35

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	166.0
	-971.8
	-5.024
	0.53


Verifiche a taglio del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Direzione 2
	Direzione 3

	
	Combinazione
	VSd
	D/C
	Combinazione
	Vsd
	D/C

	
	
	[kN]
	
	
	[kN]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	8.517
	0.02
	PMM_TR=0045_YX
	292.6
	0.23

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	-8.166
	0.02
	PMM_TR=0045_YX
	369.6
	0.29


[bookmark: _Toc67643553]Parete W1
Geometria e materiali
	Altezza parete [m]
	12.00

	Numero piani
	4

	Altezza piani [m]
	3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00

	Tipo parete
	Duttile

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Geometria delle sezioni del setto
	Sezione
	Quota
	Zona Critica
	Gamba
	s
	L
	Angolo

	
	[m]
	
	
	[cm]
	[cm]
	[°]

	2B
	3.00
	No
	1
	30.0
	325.0
	90

	2T
	6.00
	No
	1
	30.0
	325.0
	90

	3B
	6.00
	No
	1
	30.0
	325.0
	90

	3T
	9.00
	No
	1
	30.0
	325.0
	90

	4B
	9.00
	No
	1
	30.0
	325.0
	90

	4T
	12.00
	No
	1
	30.0
	325.0
	90

	5B
	12.00
	No
	1
	30.0
	325.0
	90

	5T
	15.00
	No
	1
	30.0
	325.0
	90


Armatura delle sezioni del setto
	Sezione
	Gamba
	As,v
	As,h
	As,i

	
	
	[mm²]
	[mm²]
	[mm²]
	[°]

	2B
	1
	3456
	402
	0
	45

	2T
	1
	3456
	402
	0
	45

	3B
	1
	2212
	402
	0
	45

	3T
	1
	2212
	402
	0
	45

	4B
	1
	2212
	402
	0
	45

	4T
	1
	2212
	402
	0
	45

	5B
	1
	2212
	402
	0
	45

	5T
	1
	2212
	402
	0
	45


Verifiche PMM del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	2B
	PMM_TR=0045_YX
	1.00
	0.25
	-542.6
	18.47
	-3.116e3
	0.99

	2T
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-469.6
	-12.79
	-1.843e3
	0.50

	3B
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-396.7
	15.50
	-1.890e3
	0.85

	3T
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-323.6
	-16.80
	-903.9
	0.29

	4B
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-252.2
	14.67
	-960.8
	0.38

	4T
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-179.2
	-19.03
	-307.8
	0.08

	5B
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-108.4
	12.94
	-334.2
	0.12

	5T
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-35.33
	-13.59
	-65.57
	0.08


Verifiche a taglio del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Direzione 2
	Direzione 3

	
	Combinazione
	VSd
	D/C
	Combinazione
	Vsd
	D/C

	
	
	[kN]
	
	
	[kN]
	

	2B
	PMM_TR=0045_YX
	-451.9
	0.44
	PMM_TR=0045_XY
	22.38
	0.04

	2T
	PMM_TR=0045_YX
	-450.7
	0.44
	PMM_TR=0045_XY
	21.57
	0.04

	3B
	PMM_TR=0045_YX
	-357.2
	0.35
	PMM_TR=0045_XY
	16.89
	0.03

	3T
	PMM_TR=0045_YX
	-354.9
	0.35
	PMM_TR=0045_XY
	15.02
	0.03

	4B
	PMM_TR=0045_YX
	-254.3
	0.25
	PMM_TR=0045_XY
	15.41
	0.03

	4T
	PMM_TR=0045_YX
	-251.2
	0.25
	PMM_TR=0045_XY
	12.76
	0.03

	5B
	PMM_TR=0045_YX
	-116.4
	0.11
	PMM_TR=0045_YX
	9.117
	0.02

	5T
	PMM_TR=0045_YX
	-111.6
	0.11
	PMM_TR=0045_YX
	8.161
	0.02


[bookmark: _Toc67643553]Parete W1L
Geometria e materiali
	Altezza parete [m]
	3.00

	Numero piani
	1

	Altezza piani [m]
	3.00

	Tipo parete
	Duttile

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Geometria delle sezioni del setto
	Sezione
	Quota
	Zona Critica
	Gamba
	s
	L
	Angolo

	
	[m]
	
	
	[cm]
	[cm]
	[°]

	1B
	0.00
	No
	1
	30.0
	325.0
	90

	1T
	3.00
	No
	1
	30.0
	325.0
	90


Armatura delle sezioni del setto
	Sezione
	Gamba
	As,v
	As,h
	As,i

	
	
	[mm²]
	[mm²]
	[mm²]
	[°]

	1B
	1
	2212
	402
	0
	45

	1T
	1
	2212
	402
	0
	45


Verifiche PMM del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	1.00
	1.00
	-297.8
	-5.957
	-686.3
	0.17

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-436.8
	12.64
	-1.747e3
	0.72


Verifiche a taglio del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Direzione 2
	Direzione 3

	
	Combinazione
	VSd
	D/C
	Combinazione
	Vsd
	D/C

	
	
	[kN]
	
	
	[kN]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	120.8
	0.12
	PMM_TR=0045_XY
	3.189
	0.01

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	-188.7
	0.18
	PMM_TR=0045_XY
	-26.64
	0.05


[bookmark: _Toc67643553]Parete W2
Geometria e materiali
	Altezza parete [m]
	12.00

	Numero piani
	4

	Altezza piani [m]
	3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00

	Tipo parete
	Duttile

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Geometria delle sezioni del setto
	Sezione
	Quota
	Zona Critica
	Gamba
	s
	L
	Angolo

	
	[m]
	
	
	[cm]
	[cm]
	[°]

	2B
	3.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	2T
	6.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	3B
	6.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	3T
	9.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	4B
	9.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	4T
	12.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	5B
	12.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	5T
	15.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90


Armatura delle sezioni del setto
	Sezione
	Gamba
	As,v
	As,h
	As,i

	
	
	[mm²]
	[mm²]
	[mm²]
	[°]

	2B
	1
	1810
	402
	0
	45

	2T
	1
	1810
	402
	0
	45

	3B
	1
	1810
	402
	0
	45

	3T
	1
	1810
	402
	0
	45

	4B
	1
	1810
	402
	0
	45

	4T
	1
	1810
	402
	0
	45

	5B
	1
	1810
	402
	0
	45

	5T
	1
	1810
	402
	0
	45


Verifiche PMM del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	2B
	PMM_TR=0045_YX
	1.00
	0.25
	-1.019e3
	-20.38
	-1.523e3
	0.49

	2T
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-962.7
	-19.25
	-736.0
	0.12

	3B
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-737.8
	-17.14
	-818.1
	0.17

	3T
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-787.9
	22.63
	341.4
	0.07

	4B
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-463.9
	-13.85
	-447.5
	0.09

	4T
	PMM_TR=0045_XY
	
	
	-460.5
	33.78
	51.90
	0.05

	5B
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-192.4
	-11.95
	-179.8
	0.04

	5T
	PMM_TR=0045_XY
	
	
	-146.7
	19.08
	151.3
	0.08


Verifiche a taglio del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Direzione 2
	Direzione 3

	
	Combinazione
	VSd
	D/C
	Combinazione
	Vsd
	D/C

	
	
	[kN]
	
	
	[kN]
	

	2B
	PMM_TR=0045_YX
	-275.2
	0.35
	PMM_TR=0045_XY
	-24.74
	0.05

	2T
	PMM_TR=0045_YX
	-274.2
	0.35
	PMM_TR=0045_XY
	-24.13
	0.05

	3B
	PMM_TR=0045_YX
	-165.1
	0.21
	PMM_TR=0045_XY
	-24.90
	0.06

	3T
	PMM_TR=0045_YX
	-163.5
	0.21
	PMM_TR=0045_XY
	-23.45
	0.06

	4B
	PMM_TR=0045_YX
	-128.2
	0.16
	PMM_TR=0045_XY
	-19.56
	0.05

	4T
	PMM_TR=0045_YX
	-126.0
	0.16
	PMM_TR=0045_XY
	-17.43
	0.04

	5B
	PMM_TR=0045_YX
	-110.7
	0.14
	PMM_TR=0045_XY
	-12.15
	0.03

	5T
	PMM_TR=0045_YX
	-107.3
	0.14
	PMM_TR=0045_XY
	-9.097
	0.03


[bookmark: _Toc67643553]Parete W2L
Geometria e materiali
	Altezza parete [m]
	3.00

	Numero piani
	1

	Altezza piani [m]
	3.00

	Tipo parete
	Duttile

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Geometria delle sezioni del setto
	Sezione
	Quota
	Zona Critica
	Gamba
	s
	L
	Angolo

	
	[m]
	
	
	[cm]
	[cm]
	[°]

	1B
	0.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	1T
	3.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90


Armatura delle sezioni del setto
	Sezione
	Gamba
	As,v
	As,h
	As,i

	
	
	[mm²]
	[mm²]
	[mm²]
	[°]

	1B
	1
	1810
	402
	0
	45

	1T
	1
	1810
	402
	0
	45


Verifiche PMM del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	1.00
	1.00
	-1.285e3
	-25.70
	314.8
	0.09

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-590.2
	-11.80
	845.8
	0.26


Verifiche a taglio del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Direzione 2
	Direzione 3

	
	Combinazione
	VSd
	D/C
	Combinazione
	Vsd
	D/C

	
	
	[kN]
	
	
	[kN]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	-231.9
	0.29
	PMM_TR=0045_XY
	1.491
	0.00

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	-242.1
	0.31
	PMM_TR=0045_XY
	19.58
	0.04


[bookmark: _Toc67643553]Parete W3
Geometria e materiali
	Altezza parete [m]
	12.00

	Numero piani
	4

	Altezza piani [m]
	3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00

	Tipo parete
	Duttile

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Geometria delle sezioni del setto
	Sezione
	Quota
	Zona Critica
	Gamba
	s
	L
	Angolo

	
	[m]
	
	
	[cm]
	[cm]
	[°]

	2B
	3.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	2T
	6.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	3B
	6.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	3T
	9.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	4B
	9.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	4T
	12.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	5B
	12.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	5T
	15.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90


Armatura delle sezioni del setto
	Sezione
	Gamba
	As,v
	As,h
	As,i

	
	
	[mm²]
	[mm²]
	[mm²]
	[°]

	2B
	1
	1709
	402
	0
	45

	2T
	1
	1709
	402
	0
	45

	3B
	1
	1709
	402
	0
	45

	3T
	1
	1709
	402
	0
	45

	4B
	1
	1709
	402
	0
	45

	4T
	1
	1709
	402
	0
	45

	5B
	1
	1709
	402
	0
	45

	5T
	1
	1709
	402
	0
	45


Verifiche PMM del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	2B
	PMM_TR=0045_YX
	1.00
	0.25
	-978.3
	-22.02
	-1.335e3
	0.39

	2T
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-922.3
	-18.45
	-883.9
	0.16

	3B
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-710.8
	-21.39
	771.3
	0.17

	3T
	PMM_TR=0045_XY
	
	
	-657.0
	47.75
	-266.4
	0.10

	4B
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-442.5
	-18.48
	433.4
	0.09

	4T
	PMM_TR=0045_XY
	
	
	-389.9
	38.21
	-172.1
	0.09

	5B
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-175.8
	-16.10
	195.0
	0.07

	5T
	PMM_TR=0045_XY
	
	
	-122.2
	22.92
	-174.9
	0.13


Verifiche a taglio del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Direzione 2
	Direzione 3

	
	Combinazione
	VSd
	D/C
	Combinazione
	Vsd
	D/C

	
	
	[kN]
	
	
	[kN]
	

	2B
	PMM_TR=0045_YX
	241.1
	0.31
	PMM_TR=0045_XY
	-29.27
	0.06

	2T
	PMM_TR=0045_YX
	240.2
	0.31
	PMM_TR=0045_XY
	-28.69
	0.06

	3B
	PMM_TR=0045_YX
	196.5
	0.25
	PMM_TR=0045_XY
	-28.91
	0.07

	3T
	PMM_TR=0045_YX
	194.8
	0.25
	PMM_TR=0045_XY
	-27.44
	0.07

	4B
	PMM_TR=0045_YX
	158.7
	0.20
	PMM_TR=0045_XY
	-23.08
	0.06

	4T
	PMM_TR=0045_YX
	156.5
	0.20
	PMM_TR=0045_XY
	-20.93
	0.05

	5B
	PMM_TR=0045_YX
	118.9
	0.15
	PMM_TR=0045_XY
	-14.86
	0.04

	5T
	PMM_TR=0045_YX
	115.9
	0.15
	PMM_TR=0045_XY
	-11.77
	0.03


[bookmark: _Toc67643553]Parete W3L
Geometria e materiali
	Altezza parete [m]
	3.00

	Numero piani
	1

	Altezza piani [m]
	3.00

	Tipo parete
	Duttile

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Geometria delle sezioni del setto
	Sezione
	Quota
	Zona Critica
	Gamba
	s
	L
	Angolo

	
	[m]
	
	
	[cm]
	[cm]
	[°]

	1B
	0.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	1T
	3.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90


Armatura delle sezioni del setto
	Sezione
	Gamba
	As,v
	As,h
	As,i

	
	
	[mm²]
	[mm²]
	[mm²]
	[°]

	1B
	1
	1709
	402
	0
	45

	1T
	1
	1709
	402
	0
	45


Verifiche PMM del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	1.00
	1.00
	-674.2
	-13.48
	-274.1
	0.05

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-794.6
	-19.94
	-716.9
	0.13


Verifiche a taglio del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Direzione 2
	Direzione 3

	
	Combinazione
	VSd
	D/C
	Combinazione
	Vsd
	D/C

	
	
	[kN]
	
	
	[kN]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	89.33
	0.11
	PMM_TR=0045_XY
	1.800
	0.00

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	79.20
	0.10
	PMM_TR=0045_XY
	29.60
	0.07


[bookmark: _Toc67643553]Parete W4
Geometria e materiali
	Altezza parete [m]
	12.00

	Numero piani
	4

	Altezza piani [m]
	3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00

	Tipo parete
	Duttile

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Geometria delle sezioni del setto
	Sezione
	Quota
	Zona Critica
	Gamba
	s
	L
	Angolo

	
	[m]
	
	
	[cm]
	[cm]
	[°]

	2B
	3.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	2T
	6.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	3B
	6.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	3T
	9.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	4B
	9.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	4T
	12.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	5B
	12.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	5T
	15.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90


Armatura delle sezioni del setto
	Sezione
	Gamba
	As,v
	As,h
	As,i

	
	
	[mm²]
	[mm²]
	[mm²]
	[°]

	2B
	1
	1709
	402
	0
	45

	2T
	1
	1709
	402
	0
	45

	3B
	1
	1709
	402
	0
	45

	3T
	1
	1709
	402
	0
	45

	4B
	1
	1709
	402
	0
	45

	4T
	1
	1709
	402
	0
	45

	5B
	1
	1709
	402
	0
	45

	5T
	1
	1709
	402
	0
	45


Verifiche PMM del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	2B
	PMM_TR=0045_YX
	1.00
	0.25
	-1.126e3
	22.53
	1.291e3
	0.29

	2T
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-1.070e3
	21.41
	-805.4
	0.13

	3B
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-811.1
	16.22
	-700.3
	0.12

	3T
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-806.8
	-16.14
	-451.5
	0.07

	4B
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-500.3
	-10.01
	360.3
	0.06

	4T
	PMM_TR=0045_XY
	
	
	-469.8
	27.86
	-105.5
	0.05

	5B
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-191.7
	-7.503
	133.7
	0.03

	5T
	PMM_TR=0045_XY
	
	
	-141.1
	15.15
	-119.2
	0.05


Verifiche a taglio del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Direzione 2
	Direzione 3

	
	Combinazione
	VSd
	D/C
	Combinazione
	Vsd
	D/C

	
	
	[kN]
	
	
	[kN]
	

	2B
	PMM_TR=0045_YX
	244.0
	0.31
	PMM_TR=0045_XY
	-21.72
	0.04

	2T
	PMM_TR=0045_YX
	243.0
	0.31
	PMM_TR=0045_XY
	-21.11
	0.04

	3B
	PMM_TR=0045_YX
	145.0
	0.18
	PMM_TR=0045_XY
	-19.86
	0.04

	3T
	PMM_TR=0045_YX
	143.4
	0.18
	PMM_TR=0045_XY
	-18.39
	0.04

	4B
	PMM_TR=0045_YX
	111.4
	0.14
	PMM_TR=0045_XY
	-15.53
	0.04

	4T
	PMM_TR=0045_YX
	109.2
	0.14
	PMM_TR=0045_XY
	-13.38
	0.03

	5B
	PMM_TR=0045_YX
	82.28
	0.10
	PMM_TR=0045_XY
	-9.259
	0.03

	5T
	PMM_TR=0045_YX
	79.30
	0.10
	PMM_TR=0045_XY
	-6.201
	0.02


[bookmark: _Toc67643553]Parete W4L
Geometria e materiali
	Altezza parete [m]
	3.00

	Numero piani
	1

	Altezza piani [m]
	3.00

	Tipo parete
	Duttile

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Geometria delle sezioni del setto
	Sezione
	Quota
	Zona Critica
	Gamba
	s
	L
	Angolo

	
	[m]
	
	
	[cm]
	[cm]
	[°]

	1B
	0.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	1T
	3.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90


Armatura delle sezioni del setto
	Sezione
	Gamba
	As,v
	As,h
	As,i

	
	
	[mm²]
	[mm²]
	[mm²]
	[°]

	1B
	1
	1709
	402
	0
	45

	1T
	1
	1709
	402
	0
	45


Verifiche PMM del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	1.00
	1.00
	-1.380e3
	-27.60
	-372.1
	0.09

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-791.4
	15.83
	-942.5
	0.22


Verifiche a taglio del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Direzione 2
	Direzione 3

	
	Combinazione
	VSd
	D/C
	Combinazione
	Vsd
	D/C

	
	
	[kN]
	
	
	[kN]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	240.6
	0.31
	PMM_TR=0045_XY
	1.437
	0.00

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	251.1
	0.32
	PMM_TR=0045_XY
	19.99
	0.04


[bookmark: _Toc67643553]Parete W5
Geometria e materiali
	Altezza parete [m]
	12.00

	Numero piani
	4

	Altezza piani [m]
	3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00

	Tipo parete
	Duttile

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Geometria delle sezioni del setto
	Sezione
	Quota
	Zona Critica
	Gamba
	s
	L
	Angolo

	
	[m]
	
	
	[cm]
	[cm]
	[°]

	2B
	3.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	2T
	6.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	3B
	6.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	3T
	9.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	4B
	9.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	4T
	12.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	5B
	12.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	5T
	15.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90


Armatura delle sezioni del setto
	Sezione
	Gamba
	As,v
	As,h
	As,i

	
	
	[mm²]
	[mm²]
	[mm²]
	[°]

	2B
	1
	1709
	402
	0
	45

	2T
	1
	1709
	402
	0
	45

	3B
	1
	1709
	402
	0
	45

	3T
	1
	1709
	402
	0
	45

	4B
	1
	1709
	402
	0
	45

	4T
	1
	1709
	402
	0
	45

	5B
	1
	1709
	402
	0
	45

	5T
	1
	1709
	402
	0
	45


Verifiche PMM del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	2B
	PMM_TR=0045_YX
	1.00
	0.25
	-960.8
	26.05
	1.135e3
	0.27

	2T
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-905.1
	-18.10
	-843.7
	0.15

	3B
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-698.0
	16.37
	725.6
	0.15

	3T
	PMM_TR=0045_XY
	
	
	-651.2
	-45.37
	-259.0
	0.09

	4B
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-434.4
	15.06
	418.4
	0.08

	4T
	PMM_TR=0045_XY
	
	
	-386.2
	-36.07
	-166.0
	0.08

	5B
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-172.7
	11.54
	197.8
	0.06

	5T
	PMM_TR=0045_XY
	
	
	-120.9
	20.92
	-173.5
	0.12


Verifiche a taglio del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Direzione 2
	Direzione 3

	
	Combinazione
	VSd
	D/C
	Combinazione
	Vsd
	D/C

	
	
	[kN]
	
	
	[kN]
	

	2B
	PMM_TR=0045_YX
	219.9
	0.28
	PMM_TR=0045_XY
	31.73
	0.07

	2T
	PMM_TR=0045_YX
	218.9
	0.28
	PMM_TR=0045_XY
	31.14
	0.07

	3B
	PMM_TR=0045_YX
	183.2
	0.23
	PMM_TR=0045_XY
	27.02
	0.06

	3T
	PMM_TR=0045_YX
	181.7
	0.23
	PMM_TR=0045_XY
	25.58
	0.06

	4B
	PMM_TR=0045_YX
	149.7
	0.19
	PMM_TR=0045_XY
	21.68
	0.06

	4T
	PMM_TR=0045_YX
	147.5
	0.19
	PMM_TR=0045_XY
	19.57
	0.05

	5B
	PMM_TR=0045_YX
	119.3
	0.15
	PMM_TR=0045_XY
	13.35
	0.04

	5T
	PMM_TR=0045_YX
	116.1
	0.15
	PMM_TR=0045_XY
	10.33
	0.03


[bookmark: _Toc67643553]Parete W5L
Geometria e materiali
	Altezza parete [m]
	3.00

	Numero piani
	1

	Altezza piani [m]
	3.00

	Tipo parete
	Duttile

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Geometria delle sezioni del setto
	Sezione
	Quota
	Zona Critica
	Gamba
	s
	L
	Angolo

	
	[m]
	
	
	[cm]
	[cm]
	[°]

	1B
	0.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	1T
	3.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90


Armatura delle sezioni del setto
	Sezione
	Gamba
	As,v
	As,h
	As,i

	
	
	[mm²]
	[mm²]
	[mm²]
	[°]

	1B
	1
	1709
	402
	0
	45

	1T
	1
	1709
	402
	0
	45


Verifiche PMM del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	1.00
	1.00
	-1.279e3
	-25.57
	-362.3
	0.09

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-842.0
	-26.41
	-943.0
	0.22


Verifiche a taglio del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Direzione 2
	Direzione 3

	
	Combinazione
	VSd
	D/C
	Combinazione
	Vsd
	D/C

	
	
	[kN]
	
	
	[kN]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	224.2
	0.28
	PMM_TR=0045_XY
	2.368
	0.01

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	227.7
	0.29
	PMM_TR=0045_XY
	24.26
	0.05


[bookmark: _Toc67643553]Parete W6
Geometria e materiali
	Altezza parete [m]
	12.00

	Numero piani
	4

	Altezza piani [m]
	3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00

	Tipo parete
	Duttile

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Geometria delle sezioni del setto
	Sezione
	Quota
	Zona Critica
	Gamba
	s
	L
	Angolo

	
	[m]
	
	
	[cm]
	[cm]
	[°]

	2B
	3.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	2T
	6.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	3B
	6.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	3T
	9.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	4B
	9.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	4T
	12.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	5B
	12.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	5T
	15.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90


Armatura delle sezioni del setto
	Sezione
	Gamba
	As,v
	As,h
	As,i

	
	
	[mm²]
	[mm²]
	[mm²]
	[°]

	2B
	1
	1810
	402
	0
	45

	2T
	1
	1810
	402
	0
	45

	3B
	1
	1810
	402
	0
	45

	3T
	1
	1810
	402
	0
	45

	4B
	1
	1810
	402
	0
	45

	4T
	1
	1810
	402
	0
	45

	5B
	1
	1810
	402
	0
	45

	5T
	1
	1810
	402
	0
	45


Verifiche PMM del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	2B
	PMM_TR=0045_YX
	1.00
	0.25
	-1.009e3
	-31.02
	-1.021e3
	0.21

	2T
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-952.5
	32.88
	683.6
	0.12

	3B
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-730.5
	-27.51
	-836.6
	0.20

	3T
	PMM_TR=0045_XY
	
	
	-668.0
	57.12
	167.4
	0.10

	4B
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-453.5
	-29.12
	-473.8
	0.12

	4T
	PMM_TR=0045_XY
	
	
	-396.9
	45.81
	103.4
	0.09

	5B
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-176.2
	-22.88
	-218.6
	0.11

	5T
	PMM_TR=0045_XY
	
	
	-121.3
	27.67
	173.7
	0.16


Verifiche a taglio del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Direzione 2
	Direzione 3

	
	Combinazione
	VSd
	D/C
	Combinazione
	Vsd
	D/C

	
	
	[kN]
	
	
	[kN]
	

	2B
	PMM_TR=0045_YX
	-130.6
	0.17
	PMM_TR=0045_XY
	-36.34
	0.08

	2T
	PMM_TR=0045_YX
	-129.7
	0.16
	PMM_TR=0045_XY
	-35.74
	0.08

	3B
	PMM_TR=0045_YX
	-184.9
	0.23
	PMM_TR=0045_XY
	-35.05
	0.08

	3T
	PMM_TR=0045_YX
	-183.3
	0.23
	PMM_TR=0045_XY
	-33.60
	0.08

	4B
	PMM_TR=0045_YX
	-151.3
	0.19
	PMM_TR=0045_XY
	-28.30
	0.07

	4T
	PMM_TR=0045_YX
	-149.1
	0.19
	PMM_TR=0045_XY
	-26.18
	0.07

	5B
	PMM_TR=0045_YX
	-129.3
	0.16
	PMM_TR=0045_XY
	-18.33
	0.05

	5T
	PMM_TR=0045_YX
	-125.9
	0.16
	PMM_TR=0045_XY
	-15.30
	0.04


[bookmark: _Toc67643553]Parete W6L
Geometria e materiali
	Altezza parete [m]
	3.00

	Numero piani
	1

	Altezza piani [m]
	3.00

	Tipo parete
	Duttile

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Geometria delle sezioni del setto
	Sezione
	Quota
	Zona Critica
	Gamba
	s
	L
	Angolo

	
	[m]
	
	
	[cm]
	[cm]
	[°]

	1B
	0.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	1T
	3.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90


Armatura delle sezioni del setto
	Sezione
	Gamba
	As,v
	As,h
	As,i

	
	
	[mm²]
	[mm²]
	[mm²]
	[°]

	1B
	1
	1810
	402
	0
	45

	1T
	1
	1810
	402
	0
	45


Verifiche PMM del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	1.00
	1.00
	-1.338e3
	-26.76
	-387.7
	0.09

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-815.5
	25.36
	-848.8
	0.18


Verifiche a taglio del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Direzione 2
	Direzione 3

	
	Combinazione
	VSd
	D/C
	Combinazione
	Vsd
	D/C

	
	
	[kN]
	
	
	[kN]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	168.9
	0.21
	PMM_TR=0045_XY
	-2.072
	0.00

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	182.3
	0.23
	PMM_TR=0045_XY
	-25.30
	0.06


[bookmark: _Toc67643553]Parete W7
Geometria e materiali
	Altezza parete [m]
	12.00

	Numero piani
	4

	Altezza piani [m]
	3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00

	Tipo parete
	Duttile

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Geometria delle sezioni del setto
	Sezione
	Quota
	Zona Critica
	Gamba
	s
	L
	Angolo

	
	[m]
	
	
	[cm]
	[cm]
	[°]

	2B
	3.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	2T
	6.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	3B
	6.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	3T
	9.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	4B
	9.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	4T
	12.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	5B
	12.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	5T
	15.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90


Armatura delle sezioni del setto
	Sezione
	Gamba
	As,v
	As,h
	As,i

	
	
	[mm²]
	[mm²]
	[mm²]
	[°]

	2B
	1
	1709
	402
	0
	45

	2T
	1
	1709
	402
	0
	45

	3B
	1
	1709
	402
	0
	45

	3T
	1
	1709
	402
	0
	45

	4B
	1
	1709
	402
	0
	45

	4T
	1
	1709
	402
	0
	45

	5B
	1
	1709
	402
	0
	45

	5T
	1
	1709
	402
	0
	45


Verifiche PMM del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	2B
	PMM_TR=0045_YX
	1.00
	0.25
	-902.3
	21.17
	-1.358e3
	0.47

	2T
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-846.1
	-21.67
	-818.6
	0.16

	3B
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-649.4
	27.53
	-733.2
	0.18

	3T
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-593.2
	-32.39
	-438.2
	0.10

	4B
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-396.4
	28.09
	361.0
	0.10

	4T
	PMM_TR=0045_XY
	
	
	-335.6
	-41.59
	-121.6
	0.10

	5B
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-142.6
	22.94
	140.1
	0.11

	5T
	PMM_TR=0045_XY
	
	
	-85.80
	23.82
	-92.76
	0.15


Verifiche a taglio del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Direzione 2
	Direzione 3

	
	Combinazione
	VSd
	D/C
	Combinazione
	Vsd
	D/C

	
	
	[kN]
	
	
	[kN]
	

	2B
	PMM_TR=0045_YX
	-190.4
	0.24
	PMM_TR=0045_XY
	30.37
	0.07

	2T
	PMM_TR=0045_YX
	-189.6
	0.24
	PMM_TR=0045_XY
	29.80
	0.07

	3B
	PMM_TR=0045_YX
	158.1
	0.20
	PMM_TR=0045_XY
	31.66
	0.08

	3T
	PMM_TR=0045_YX
	156.6
	0.20
	PMM_TR=0045_XY
	30.22
	0.07

	4B
	PMM_TR=0045_YX
	120.0
	0.15
	PMM_TR=0045_XY
	25.52
	0.07

	4T
	PMM_TR=0045_YX
	117.9
	0.15
	PMM_TR=0045_XY
	23.42
	0.06

	5B
	PMM_TR=0045_YX
	78.01
	0.10
	PMM_TR=0045_XY
	16.02
	0.05

	5T
	PMM_TR=0045_YX
	74.66
	0.09
	PMM_TR=0045_YX
	14.42
	0.04


[bookmark: _Toc67643553]Parete W7L
Geometria e materiali
	Altezza parete [m]
	3.00

	Numero piani
	1

	Altezza piani [m]
	3.00

	Tipo parete
	Duttile

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Geometria delle sezioni del setto
	Sezione
	Quota
	Zona Critica
	Gamba
	s
	L
	Angolo

	
	[m]
	
	
	[cm]
	[cm]
	[°]

	1B
	0.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90

	1T
	3.00
	No
	1
	30.0
	250.0
	90


Armatura delle sezioni del setto
	Sezione
	Gamba
	As,v
	As,h
	As,i

	
	
	[mm²]
	[mm²]
	[mm²]
	[°]

	1B
	1
	1709
	402
	0
	45

	1T
	1
	1709
	402
	0
	45


Verifiche PMM del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	1.00
	1.00
	-637.0
	-12.74
	-309.2
	0.05

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-748.2
	18.73
	-673.5
	0.12


Verifiche a taglio del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Direzione 2
	Direzione 3

	
	Combinazione
	VSd
	D/C
	Combinazione
	Vsd
	D/C

	
	
	[kN]
	
	
	[kN]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	71.83
	0.09
	PMM_TR=0045_YX
	-2.539
	0.01

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	63.91
	0.08
	PMM_TR=0045_XY
	-29.35
	0.07


[bookmark: _Toc67643553]Parete W8
Geometria e materiali
	Altezza parete [m]
	12.00

	Numero piani
	4

	Altezza piani [m]
	3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00

	Tipo parete
	Duttile

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Geometria delle sezioni del setto
	Sezione
	Quota
	Zona Critica
	Gamba
	s
	L
	Angolo

	
	[m]
	
	
	[cm]
	[cm]
	[°]

	2B
	3.00
	No
	1
	30.0
	325.0
	90

	2T
	6.00
	No
	1
	30.0
	325.0
	90

	3B
	6.00
	No
	1
	30.0
	325.0
	90

	3T
	9.00
	No
	1
	30.0
	325.0
	90

	4B
	9.00
	No
	1
	30.0
	325.0
	90

	4T
	12.00
	No
	1
	30.0
	325.0
	90

	5B
	12.00
	No
	1
	30.0
	325.0
	90

	5T
	15.00
	No
	1
	30.0
	325.0
	90


Armatura delle sezioni del setto
	Sezione
	Gamba
	As,v
	As,h
	As,i

	
	
	[mm²]
	[mm²]
	[mm²]
	[°]

	2B
	1
	2212
	402
	0
	45

	2T
	1
	2212
	402
	0
	45

	3B
	1
	2212
	402
	0
	45

	3T
	1
	2212
	402
	0
	45

	4B
	1
	2212
	402
	0
	45

	4T
	1
	2212
	402
	0
	45

	5B
	1
	2212
	402
	0
	45

	5T
	1
	2212
	402
	0
	45


Verifiche PMM del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	2B
	PMM_TR=0045_YX
	1.00
	0.25
	-884.4
	17.69
	-2.803e3
	0.98

	2T
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-811.5
	18.58
	-1.765e3
	0.42

	3B
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-641.6
	-22.77
	-1.682e3
	0.50

	3T
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-568.6
	22.72
	-954.2
	0.16

	4B
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-401.1
	-20.30
	-883.0
	0.22

	4T
	PMM_TR=0045_XY
	
	
	-336.7
	39.24
	-212.3
	0.08

	5B
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-161.9
	-17.49
	308.2
	0.08

	5T
	PMM_TR=0045_XY
	
	
	-94.36
	18.06
	-119.1
	0.07


Verifiche a taglio del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Direzione 2
	Direzione 3

	
	Combinazione
	VSd
	D/C
	Combinazione
	Vsd
	D/C

	
	
	[kN]
	
	
	[kN]
	

	2B
	PMM_TR=0045_YX
	-361.0
	0.35
	PMM_TR=0045_XY
	-29.00
	0.05

	2T
	PMM_TR=0045_YX
	-360.0
	0.35
	PMM_TR=0045_XY
	-28.21
	0.05

	3B
	PMM_TR=0045_YX
	317.4
	0.31
	PMM_TR=0045_XY
	-25.20
	0.05

	3T
	PMM_TR=0045_YX
	315.5
	0.31
	PMM_TR=0045_XY
	-23.35
	0.05

	4B
	PMM_TR=0045_YX
	244.8
	0.24
	PMM_TR=0045_XY
	-22.56
	0.05

	4T
	PMM_TR=0045_YX
	242.0
	0.24
	PMM_TR=0045_XY
	-19.90
	0.04

	5B
	PMM_TR=0045_YX
	156.0
	0.15
	PMM_TR=0045_XY
	-12.79
	0.03

	5T
	PMM_TR=0045_YX
	151.3
	0.15
	PMM_TR=0045_YX
	-9.638
	0.02


[bookmark: _Toc67643553]Parete W8L
Geometria e materiali
	Altezza parete [m]
	3.00

	Numero piani
	1

	Altezza piani [m]
	3.00

	Tipo parete
	Duttile

	Copriferro [cm]
	5.0

	Rck [N/mm²]
	38.55

	Fyk [N/mm²]
	450


Geometria delle sezioni del setto
	Sezione
	Quota
	Zona Critica
	Gamba
	s
	L
	Angolo

	
	[m]
	
	
	[cm]
	[cm]
	[°]

	1B
	0.00
	No
	1
	30.0
	325.0
	90

	1T
	3.00
	No
	1
	30.0
	325.0
	90


Armatura delle sezioni del setto
	Sezione
	Gamba
	As,v
	As,h
	As,i

	
	
	[mm²]
	[mm²]
	[mm²]
	[°]

	1B
	1
	2212
	402
	0
	45

	1T
	1
	2212
	402
	0
	45


Verifiche PMM del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Combinazione
	βmaj
	βmin
	N
	M2
	M3
	D/C

	
	
	
	
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	1.00
	1.00
	-467.0
	-9.340
	-703.4
	0.09

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	
	
	-692.3
	-17.63
	-1.505e3
	0.36


Verifiche a taglio del setto nei confronti della resistenza
	Sezione
	Direzione 2
	Direzione 3

	
	Combinazione
	VSd
	D/C
	Combinazione
	Vsd
	D/C

	
	
	[kN]
	
	
	[kN]
	

	1B
	PMM_TR=0045_YX
	171.6
	0.17
	PMM_TR=0045_XY
	-2.986
	0.01

	1T
	PMM_TR=0045_YX
	-111.3
	0.11
	PMM_TR=0045_XY
	27.87
	0.05
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